TEGO

AVOCATS

N° de role : 23/05815

AUDIENCE DE VENTE

10 novembre 2023 -9 h 30

DIRE ET ACTE DE DEPOT
MISE A JOUR DIAGNOSTICS
TECHNIQUES

L'AN DEUX MILLE VINGT TROIS

ETLE SiX Noyeudpre

Au Secrétariat-Greffe a comparu Mditre Angélique
FERNANDES-THOMANN, avocat associé de la SCP
DRAP-HESTIN-NARDINI-FERNANDES ~ THOMANN a
I'enseigne TEGO AVOCATS du Barreau de
DRAGUIGNAN, 6 Le Verger des Ferrages 835101
LORGUES

Lequel a déposé entre les
mains de Nous, Greffier, soussigné, la mise & jour des
diagnostics techniques effectuées par la société
EXPERT'IMO le 2 novembre 2023 concernant :

- Mise da jour constat amiante avant-vente

- Mise a jour diagnostics de performance
Energétique

- Audit énergétique réglementaire



Cette mise & jour des diagnostics techniques est &
annexer au cahier des conditions de la vente
déposé au Greffe le 2 aoUt 2023 pour parvenir ala
vente aux encheres & l'audience du 10 novembre
2023 des biens suivants :

Une propriété rurale située Domaine de la GREYTE
4336 route de SAINT MAXIMIN comprenant une
construction d'un rez de chaussée sur partfie et étage
sur une partie, avec remise, bergerie ef
dépendances et terrain en nature de bois terre et
landes.

Cadastrée COMMUNE DE RIANS 83560 section BE 8 —
14-17- 27-43-45 - 47 -23 pour une contenance totale
de 30 hectares 97 ares et 18 centiares

Cadastrée COMMUNE D'ARTIGUES 83560 section C 5
~ 7 pour une contenance totale de 18 hectares 80
ares et 30 centiares

Soit un total de soit 49 hectares 77 ares 48 centiares.

Saisis &1 'encontre de :

Lesdites mises & jour contiennent 59 pages qui onf
été numérotées par 'avocat poursuivant

Desquels comparution et dépdt le comparant a
requis acte a lui octroyé.

Et a signé avec Nous, Greffier, apres lecture

faite.
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Numéro de dossier : 017_07_23_p01_c01

EXPERTIMO

A ) i Date du repérage : 02/11/2023
chniques immobiliers e

Diagnostics |

DOSSIER DE DIAGNOSTICS TECHNIQUES

Désignation du ou des batiments Désignation du propriétaire
4336 Rt de Saint-Maximin Fekkkkkkkkkkk
83560 RIANS

Section cadastrale BE, Parcelle(s) n°® 8,14,17,27,43,45,47,23
et C5 et C7 sur Artigues

Désignation et situation du ou des lots de copropriété :

Ce bien ne fait pas partie d'une copropriété

Périmétre de repérage :

Dans une propriété initialement 4 usage d'hdtel -
restaurant, sur sous sol et élevé d'un étage sur rez de
chaussée, un appartement de fonction. Celui-ci est
composée d'un séjour, d'une chambre, d'une cuisine,
d'une salle d'eau et d'une mezzanine.

Objet de la mission :

Mise 4 jour constat amiante avant-vente, mise a jour Diagnostic de Performance Energétique, Audit Energétique réglementaire.

Les documents & notre entéte réalisés a 'occasion d’une précédente transaction ne peuvent étre cites ni recopiés en tout ou
partie sans I’accord exprés de I'Expert. Les diagnostics qu’il établit bénéficient de la protection édictée par la loi du 11 mars
1957. Le Client, son Mandataire ou autre ne peut 4 aucun moment, 4 aucun litre et sans autorisation écrite de I’Expert, utiliser
dans une autre affaire ou une autre transaction les documents, dossiers, minutes, copies ou diagnostics dont il pourrait
disposer sauf a payer, chaque fois, 4 I'Expert les honoraires correspondants, Les reproductions complétes ou en partie ainsi

EXPERT'IMO SARL - 53, Boulevard des Martyrs de Ia Résistance - 83300 ORAGUIGHAN
Tél:04 84671277 - Port : 06 6812 83 83 - Email ; expertimo B3Egmail com
Siret : 922 170 303 00015 - RCS Draguignan - Code APE 71208 - Assurance prafessionnelle « AXA France IARD n° [0583831804 »
N° de TVA intracommunautaire : FRI4 822 170 303
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Numéro de dossier : 017_07_23_p01_¢c01
Diagnostics t

chniques immobiliers

Draguignan, le 03/11/2023

SYNTHESE DES DIAGNOSTICS

Celte page de synthése qui ne peut étre utilisée indépendamment des rapports complets, ne dispense pas de la lecture
attentive de ces rapporis.

Désignation du ou des bitiments

4336 Rt de Saint-Maximin 83560 RIANS
Section cadastrale BE, Parcelle(s) n° 8,14,17,27,43,45,47,23 et C 5 et C 7 sur Artigues

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété : Ce bien ne fait pas partie d'une copropriété

Périmétre de repérage : Dans une propriété initialement A usage d'hétel - restaurant, sur sous sol et élevé d'un étage sur
rez de chaussée, un appartement de fonction. Celui-ci est composée d'un séjour, d'une
chambre, d'une cuisine, d'une salle d'eau et d'une mezzanine.

Date de construction : <1997 — Propriétaire :l*******

Diagnostics Conclusions

Etat Termite 11 n'a pas été repéré d'indice d'infestation de termites.

ele

Amiante Dans le cadre de la mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de I'amiante.

Ce DPE annule et remplace le DPE précédemment effectué :

DPE

Estimation des cofits annuels : entre 1 910 € et 2 610 € par an
Prix moyens des énergies indexés au ler janvier 2021
Numéro enregistrement DPE (ADEME) : 2383E3723817A
Numéro enregistrement AUDIT (ADEME) : A23830096508Y

Document précédemment réalisé en cours de validité le jour de la visite. Rappel conclusion : Lors de la

@ CREP présente mission il a ét¢ mis en évidence la présence de revétements contenant du plomb au-dela des seuils en
vigueur.

¥\ Gaz Document non requis: le logement n'est pas équipé d'une installation intéricure gaz tel que définie l'article 2 de
QW) g Yarrété du 2 aoat 1977.

- i L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies pour laquelle ou lesquelles il est vivement
Electricité g s z
recommandé d'agir afin d'éliminer les dangers qu'elle(s) présente(nt).

Document précédemment réalisé en cours de validité le jour de la visite. Rappel conclusion :

Conclusion ERP commune de Rians : L'Etat des Risques délivré par EXPERT'IMO en date du 20/07/2023
fait apparaitre que la commune dans laquelle se trouve bien fait I'objet d'un arrété préfectoral en date du
20/05/2011 en matiére d'obligation d'Information Acquéreur Locataire sur les

— Risques Naturels, Minicrs et Technologiques.

U ERP Selon les informations mises 4 disposition dans le Dossier Communal d'Information, le BIEN est ainsi
concemé par :

- Le risque sismique (niveau 3, sismicité Modérée) et par la réglementation de construction parasismique
EUROCODE 8

Conclusion ERP commune d’Artigues : L'Etat des Risques délivré par EXPERT'IMO en date du 20/07/2023
fait apparaitre que la commune dans laquelle se trouve le bien fait I'objet d'un arrété préfectoral en date du

NB 1 : Les documents i notre entéte réalisés & I’occasion d’une précédente transaction ne peuvent étre cites ni recopiés en tout ou partie sans I'accord
exprés de I'Expert. Les diagnostics qu'il établit bénéficient de la protection édictée par la loi du 11 mars 1957. Le Client, son Mandataire ou autre ne peut
1 aucun moment, 4 aucun titre et sans autorisation écrite de 1'Expert, utiliser dans une autre affaire ou une autre transaction les documents, dossiers,
minutes, copies ou diagnostics dont il pourrait disposer sauf A payer, chaque fois, & I'Expert les honoraires correspondants. Les reproductions complétes
ou en partie ainsi que 'usage total ou partiel devront étre diment autorisés par écrit par I’ Expert.

NB2 : Le cabinet n'est pas responsable des diagnostics, contrdles, conseils et/ou avis obligatoires ou non qui ne sont pas expressément indiqués par le

présent dossier et notamment le diagnostic de l'installation d'assainissement individuel pour lequel seul le Service Public est compétent. (SPANC ou
société concessionnaire désignée par la collectivité publique)

EXPERT'IMD SARL - 53, Boulevard des Martyrs de la Résistance - B3300 DRAGUIGNAN
Tel: 04 94 6712 77 - Port : D5 68 12 B3 83 - Email ; expertimo B3Zgmail com
Siret : 322 170 303 DODIS - RES Draguignan - Cade APE TI20B - Assurance professionnelle « AXA France IARD n® 10383331804 »
N° de TVA intracommunautaire - FRI4 822 170 303
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20/05/2011 en matiére d'obligation d'Information Acquéreur Locataire sur les

Risques Naturels, Miniers et Technologiques.

Selon les informations mises & disposition dans le Dossier Communal d'Information, le BIEN est ainsi
concerné par :

- Le risque sismique (niveau 2, sismicité Faible) et par la réglementation de construction parasismique
EUROCODE 8

T'IMO

de |a Résistance
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Numéro de dossier : 017_07_23_p01_c01

EXPERTIMO
Diagnostics techniques immobiliers
RAPPORT DE MISSION DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT
DE L'AMIANTE POUR L'ETABLISSEMENT DU CONSTAT ETABLI A L'OCCASION DE LA
VENTE D'UN IMMEUBLE BATI

Date du repérage 02/11/2023
REFERENCES REGLEMENTAIRES ET NORMATIVES
Textes Article L 271-6 du code de la construction ct de I’habitation, décret 2011-629 du 3 juin 2011, décret

réglementaires 2012-639 du 4 mai 2012, arrétés du 12 décembre 2012 listes A et B.

Norme(s) utilisée(s) | D’aprés la norme NF X 46-020 d’Aofit 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de
I’amiante dans les immeubles bétis

—
hmmeubla bati visité
Adresse 4336 Rt de Saint-Maximin
83560 RIANS
Ce bien ne fait pas partie d'une copropriété
Section cadastrale BE, Parcelle(s) n° 8,14,17,27,43,45,47,23 et C 5 et C 7 sur
Artigues
Périmétre de repérage : Dans une propriété initialement & usage d'hdtel - restaurant, sur sous sol et
élevé d'un étage sur rez de chaussée, un appartement de fonction. Celui-ci est
composée d'un séjour, d'une chambre, d'une cuisine, d'une salle d'eau et d'une
mezzanine.
Type d’immeuble bati : T2
Fonction principale du bitiment : Habitation (partie privative d'immeuble)
Année de construction : <1997
Le propriétaire et le donneur d’ordre
Le(s) propriélaire(s) . Khkkkkkkkkkkkkhkhkkk
Le donneur d’ordre : TEGO AVOCATS
6, Le Verger des Ferrages - 83510 LORGUES
Le(s) signataire(s)
NOM Prénom Fonction Organisme certification Détail de la certification
Bureau Veritas
¥ st Onéeatour do | Certification France sis 9, | Obtention : 28/07/2022
r ‘:f. ig % ay TAHIR Mohssin F;e ém"c o cours du Triangle 92937 Echéance : 27/07/2029
participt au Pog PARIS LEDEFENSE | N° de certification : 9348676
repérage CEDEX

DESIGNATION DE L’ENTREPRISE

Cabinet EXPERT'TMO
53, Boulevard des Martyrs de la Résistance — 83300 DRAGUIGNAN
SIRET : 922 170 303 00015 - APE : 7120B

Compagnie d'assurance : AXA France IARD - n°10583931804 date de validité : 31/12/2023

Le rapport de repérage

Date d’émission du Complément 1 du rapport : 02/11/2023, remis au propriétaire le 02/11/2023
Diffusion : le présent Complément 1 du rapport ne peut étre repreduit que dans sa totalité, annexes incluses
Pagination : le présent rapport avec les annexes comprises est constitué de 14 pages

Tel: 04 94671277 - Port: 06 6812 83 83 - Email : expertimo 83Zgmail.com
Siret : 922 170 303 D00IS - RES Draguignan - Code APE 71208 - Assurance professionnelle « AXA France IARO n° [0383331804 »
° de TVA intracommunautaire : FRI4 822 170 303
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l SOMMAIRE
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2 La mission de repérage
2.1 L’objet de la mission
2.2 Le cadre de la mission
2.2.1  L’intitulé de la mission
222  Le cadre réglementaire de la mission
223  L’objectif de la mission
224  Le programme de repérage de la mission réglementaire.
2.2.5  Programme de repérage complémentaire (le cas échéant)
2.2.6  Le périmétre de repérage effectif
3 Conditions de réalisation du repérage

31 Bilan de I’analyse documentaire

32 Date d’exécution des visites du repérage in situ

33 Ecarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur
3.4 Plan et procédures de prélévements

4 Résultats détaillés du repérage

4.1 Identification des matériaux repérés de la liste A
42 Identification des matériaux repérés de la listc B
5 Signatures

6 Annexes

1.— LES CONCLUSIONS

Liste A,

v Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n’a pas été repéré de matériaux et produits
contenant de I'amiante.

Liste B.

v Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré de matériaux et produits contenant
de I'amiante.

Tableau récapitulatif des conclusions

s 2
g &
Composant de la Partie du D — g 2 Critére de Etat de
" ¢ escri & o " .
Localisation construction composant P E K] déeision conservation'
Q M
A g
>
1 - Couvertures, I Inquo_s b = -
i s ) . fibres-ciment | Plaques en fibres-ciment " .
Toiture - Toitures, Terrasses et (o (y compris plaques « sous | ZPS0-002 Sur jugement EP
Couverture étanchéités - Plaques I) P y s bl B personnel (Z-111-RF)
ondulées et planes plaques « sous tuiles »)
i tuiles »)

! Btat de conservation
&alisation d'une « évaluation périodique », lorsque le type de matériau ou produit concemé contenant de I'amiante, la nature et I’étendue des dégradations qu'il présente et
Pévaluation du risque de dégradation ne conduisent pas & conclure  la nécessité d’une action de protection immédiate sur le matériau ou produit, consi: a:

a) Contrdler périodiquement que I'élat de dégradation des matériaux ct produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon élat de conservation
b) Rechercher, lc cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

AC1 Réalisation d’une « action corrective de premier niveau », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de I’amiante, la nature et 1'étendue des dégradations ct
1'évaluation du risque de dégradation conduisent & conclure 4 la nécessité d'une action de remise en état limitée au remplacement, au recouvrement ou & la protection des seuls
éléments dégradés, consistantd ;
) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures comectives appropri¢es pour les supprimer ; b) Procéder 4 la mise en ceuvte de ces mesures correctives afin d'éviter
toute nouvelle dégradation et, dans I'altente, prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d’amiante ;
¢) Veiller  ce que les modifications apportées ne soient pas de nature & aggraver I'état des autres matériaux el produits contenant de I"amiante restant accessibles dans la méme zone
d) Controler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas é&chéant, leurs protections demeurent en bon état de conservation.

1L est rappelé I'obligation de faire appel 3 une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement.

AC2. Réalisation d’une « action corrective de second niveau », qui concerne I'ensemble d’une zone, de telle sorie que le matériau ou produit ne soit plus soumis 4 aucune
agression ni dégradation, consistantd :

Ne° de dossier : 017_07_23_p01_c01 Page 2/14
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a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au ¢ (paragraphe suivant) n’ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées pour limiter le risque de dégradation et

la dispersion des fibres d’amiante. Cela peut consister 4 adapter, voirc condamner I'usage des locaux concemés afin d’éviter foute exposition et toute dégradation du matériau ou
produit contenant de "amiante.

Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d’empoussidrement est réalisée, conformément aux dispositions du code de la santé
publique ;

b) Procéder & une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en compie V'intégralité des matériaux et produits
contenant de I'amiante dans la zone concemée ;

) Mettre en ceuvre les mesures de protection ou de retrait définies par 1'analyse de risque ;
d) Contréler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leurs protections demeurent en bon état de conservation.

En fonction des situations particuliéres rencontrées lors de I'évaluation de I"état de conservation, des compléments et précisions 3 ces recommandations sont susceptibles d'étre
apportées.

Nota : Dés réception de ce rapport, il est nécessaire d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur
ou a proximité des matériaux amiantes ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.

Avertissement : les textes ont prévu plusicurs cadres réglementaires pour le repérage des matériaux ou produits contenant de
I’amiante, notamment pour les cas de démaolition d’immeuble. La présente mission de repérage ne répond pas aux
exigences prévues pour les missions de repérage des matériaux et produits contenant de Pamiante avant démolition

d’immeuble ou avant réalisation de travaux dans l'immeuble concerné et son rapport ne peut donc pas étre utilisé &
ces fins.

1.2. Dans le cadre de mission décrit A article 3.2 certaines parties de ’immeuble biti ne sont pas accessibles et n’ont

pu étre visitées. Des investigations complémentaires devront étre réalisées afin de statuer sur la présence ou I’absence
d’amiante : .

Tableau des parties d’immeuble béti non visitées :

Localisation Partie de I'immeuble Motif et Investigation complémentaire & réaliser
Néant o
rz. — LA MISSION DE REPERAGE i

2.1 L'objet de la mission

Dans le cadre de la vente de 'immeuble béti, ou de la partie d'immeuble bati, décrit en page de couverture du présent rapport, la mission
consiste & repérer dans cet immeuble, ou partie d*immeuble, certains matériaux ou produits contenant de I’amiante conformément & la
1égislation en vigueur.

Pour s’exonérer de tout ou partie de sa garantie des vices cachés, le propriétaire vendeur annexe 4 la promesse de vente ou au contrat de
vente le présent rapport.

2.2 Le cadre de Ia mission

2.2.1 L’intitulé de la mission
« Repérage en vue de I"établissement du constat établi & I’occasion de la vente de tout ou partie d’un immeuble béti».

2.2.2 Le cadre réglementaire de la mission

L article L 271-4 du code de la construction et de I"habitation prévoit qu’ «en cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bdti, un dossier
de diagnostic technigue, fourni par le vendeur, est annexé d la promesse de vente ou, d défaut de promesse, a 'acte authentique de vente.
En cas de vente publique, le dossier de diagnostic technique est annexé au cahier des charges.»

Le dossier de diagnostic technique comprend, entre autres, «/'éfat mentionnant la présence ou I'absence de matériawx ou produils contenant
de 'amiante prévu 6 l'article L. 1334-13 du méme coden.

La mission, s'inscrivant dans ce cadre, se veut conforme aux textes réglementaires de référence mentionnés en page de couverture du
présent rapport.
2.2.3 L’objectif de la mission

L’Annexe 1 de 1'arrété du 22 aofit 2002 précise I’objectif de la mission dans son premier paragraphe :

«Le repérage a pour objectif d’identifier et de localiser les matériaux et produits contenant de 1’amiante mentionnés en annexe du Code la
santé publique.»

L’Annexe du Code de la santé publique est I’annexe 13.9 (liste A et B).

2.2.4 Le programme de repérage de la mission réglementaire

Le programme de repérage est défini 2 minima par I' Annexe 13.9 (liste A et B) du Code de la santé publique et se limite pour une mission

normale 4 la recherche de matériaux et produits contenant de I'amiante dans les composants et parties de composants de la construction y
figurant.

N° de dossier : 017_07_23_p01_c01 Page 3/14
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Extrait du texte de 'Annexe 13.9

Liste A mentionnée a l'article R.1334.20

COMPOSANT A SONDER OU A VERIFIER

Flocages

Calonfugeages

Faux plafonds

Liste B mentionnée a 'article R.1334.21

COMPOSANT DE LA CONSIRUCTION

PARTE OU COMPOSANT A Vi RIS 1R OU A SONDER

1. Paros verticales irtfrizares

K € choisons "en dur” el polean (pérphdniques el
iméreuws)

Cloisons (Bgdres el préobriquias), panes et colres.

Enduts projeiss, Iiamants Curs (Paques mesuisere, aman‘e Cimenl) el €50uegEs 08 poteaux (cafon amianteCimant, maténau sanduich carton + pidtre)
coiraga peits

Enduds peojeis, panncaux ¢2 Coisens.

2 Pianchers e\ pabnds

Pafonds. poules el chaperes. g2ines el cofres

Fhnchers.

Encul B projeids, [Ransaus Clés o vssés
DaZes da sal

3 Corduls canaisations el dgipeTents intéseums

Corouns o2 furss (ar, e2u aures fudes |
Clapets/ vokets coupe-feu
Fories cospe-feu.

Vide-idures.

Conouts, envelopres de catnuges
Ciapets volsts, reboutnage
Jein's (resses, bandes)
Conduis.

4 Bémen's mrigus

Tenures
Bardagss ellagals Holres.
Conduls enlodure et fagale

Piajuss, ardeises, accessciies 62 cowveiture ((orpostes, fhiescmend) bardzzuc biamniur.
Plagues, ard0ises, panneux (Compostes, thiesciment)

Convuts €0 amiae-Cimend T eauk pniaes eauxusées, conduls c2fumis

Important : Le programme de repérage de la mission de base est limitatif. 1l est plus restreint que celui élaboré pour les missions de repérage
de matériaux ou produits contenant de Iamiante avant démolition d’immeuble ou celui & élaborer avant réalisation de travaux.

2.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant)

En plus du programme de repérage réglementaire, le présent rapport porte sur les parties de composants suivantes :

Composant de la construction

Partic du composant ayant été

inspecté (Description) Sur demande ou sur information

Néant

2.2.6 Le périmétre de repérage effecti
1 s’agit de I’ensemble des locaux ou parties de I'immeuble concerné par la mission de repérage A l'exclusion des locaux ou
parties d’immeuble n’ayant pu étre visités.

Parties d’immenble visitées :

ler étage, Appartement - Séjour/cuisine
ler étage, Appartement - Chambre

N° de dossier : 017_07_23_p01_c01

ler étage, Appartement - Salle d'eau
ler étage, Appartement - Mezzanine
Toiture - Couverture
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Localisation

Description

ler étage, Appartement - Séjour/cuisine

Sol : Non visible et Carrelage ; Plinthes : Carrelage ; Mur A, B, C, D, E, F : Plitre ct Papier peint ; Mur D,
E : Platre et Faience ; Plafond : Plétre et Peinture ; Plafond : Poutres bois ; Porte (P1) A : Bois et Peinture ;
Porte (P2) B ; Bois ; Porte (P3) C : Bois ; Porte (P4) D ; Bois ; Fenétre (F1) E : Bois et Brut ; Allége (A1)
E : Plétre ct Papier peint ; Volet (V1) E : Bois et Peinture ; Grille de défense (Gd1) E : Métallique et
Peinture ; Fenétre (F2) E : Bois ct Brut ; Allége (A2) E : Platre et Papier peint ; Volet (V2) E : Bois et
Peinture

ler étage, Appartement - Chambre

Sol : Non visible et Moquette ; Plinthes : Bois ; Mur A, B, C, D : Platre et Papier peint ; Plafond : Plitre et
Peinture ; Plafond : Poutres bois ; Porte (P1) A : Bois ; Porte (P2) C : Bois et Brut ; Fenétre (F1) B : Bois
et Brut ; Allége (A1) B : Plitre et Papier peint ; Volet (V1) B : Bois et Peinture ; Grille de défense (Gd1) B
: Métallique et Peinture ; Placard (P11) A : Bois

ler étage, Appartement - Salle d'eau

Sol - Non visible et Carrelage ; Mur A, B, C, D : Platre et Peinture ; Mur A, B, C, D : Plitre et Faience ;
Plafond : Plitre et Peinture ; Plafond : Poutres bois ; Porte (P1) A : Bois et Peinture ; Porte (P2) D : Bois et
Peinture ; Fenétre (F1) B : Bois et Peinture ; Allége (A1) B : Plitre et Faience ; Volet (V1) B : Bois et
Peinture ; Grille de défense (Gd1) B : Métallique et Peinture

lcr élage, Appartement - Mezzanine

Sol : Bois ; Mur A, B, C, D : Plitre et Papier peint ; Plafond : Plitre et Peinture ; Plafond : Poutres bois

Toiture-Couverture

Plaques sous tuiles et tuiles

3.~ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

3.1 Bilan de I’analyse documentaire

Documents demandés Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déja réalisés Non

Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place Non

Eléments d'information nécessaires & I'accds aux partics de I'immeuble bati en toute sécurité Sans abjet

3.2 Date d’exécution des visites du repérage in situ
Date de la commande : 30/10/2023

Date(s) de visite de I’ensemble des locaux : 02/11/2023
Accompagnateur : Maitre MELIQUE

3.3 Ecarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur

La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, révision d’Aofit 2017.

Observations Oui Non Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site - - X
Vide sanitaire accessible X
Combles ou toiture accessibles et visitables X

3.4 Plan et procédures de prélévements :

L'ensemble des prélévements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d’intervention.

N° de dossier : 017_07_23_p01_c01
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‘ 5.— Signatures

Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par BUREAU VERITAS CERTIFICATION
France sis - 1 place Zaha Hadid 92400 COURBEVOIE (détail sur yww. infocertif.fi)

Fait A DRAGUIGNAN, le 02/11/2023 Par : TAHIR Mohssin

922 170 303 RCS Digguignan

ANNEXES au Supplément 1 au Supplément 1 au rapport de mission de repérage référencé
017 07 23 p01 c01 référencé 017 07 23 p01_c01 n® 017 07 23 p01 c01

Informations conformes A Pannexe III de Parrété du 12 décembre 2012

Les maladies liées 4 I’amiante sont provoquées par I’inhalation des fibres. Toutes les variétés d’amiante sont classées
comme substances cancérogénes avérées pour 'homme. L’inhalation de fibres d’amiante est & lorigine de cancers
(mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires) et d’autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques
pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de 1'amiante estun préalable & I'évaluation et  la prévention des risques
liés & I’amiante. Elle doit &tre complétée par la définition et la mise en ceuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées
pour limiter I’exposition des occupants présents temporairement ou de fagon permanente dans I'immeuble. L’information des

occupants présents temporairement ou de fagon permanente est un préalable essentiel & la prévention du risque d’exposition &
I’amiante.

11 convient donc de veiller au mainticn du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de I’amiante afin de
remédier au plus {3t aux situations d'usure anormale ou de dégradation.
11 conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de I’amiante qui ont

été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de
matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de I’amiante doivent étre éliminés dans des conditions strictes.
Renseignez-vous auprés de votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaitre les centres d’élimination prés de chez vous,
consultez la base de données « déchets » gérée par I’ADEME, directement accessible sur le site internet www.sinoe.org,

Sommaire des annexes
6 Annexes
6.1  Schéma de repérage et photos

6.2  Rapports d'essais

6.3  Grilles réglementaires d’évaluation de I’état de conservation des matériaux et produits contenant
de ’amiante

6.4  Conséquences réglementaires et recommandations

6.5  Documents annexés au présent rapport

N° de dossier : 017_07_23_p0I_c01 Page 7/14
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|E1 - Annexe - Schéma de repérage l

Combles
| e
J &

i " ‘|
1 Salle d T.auJ Cuisine |

Chambre :
Séjour i
|

Tyt Mezzanine ';ll
= -

<
1er Etage

Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : EXPERT'IMO, anteur : TAHIR Mohssin
Dossier n° 017_07_23 p01 c0I du 02/11/2023
Adresse du bien : 4336 Rt de Saint-Maximin 83560 RIANS
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Toiture-Combles

N [a] Toiture - Couverture {ZPSO- 002)

Toiture-Couverture

Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : EXPERT'IMO, auteur : TAHIR Mohssin
Dossier n® 017 07_23_p01_c01 du 02/11/2023
Adresse du bien : 4336 Rt de Saint-Maximin 83560 RIANS

Légende

Matériaux et produits contenant
de 'amiante

®

Canalisation verticale
type fibre ciment

A\

Zone douteuse

Matériaux et produits ne

Canalisation verticale

Toiture fibre ciment

Ne de dossier : 017_07_23_p01_c0I

contenant pas I’amiante ° autre que fibre ciment
Milériaiix et pioduils Toiture en matériau
a‘) susceptibles de contenir de Tuyauterie horizontale ;
. 'amiante —_— composite
* Saiidis Prélévement / Dalle de sol contenant de

B /] I’amiante

Bride Dépdt de matériaux I Carrclage

& | |
Page 9/14
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PHOTOS

Photo n® PRADD1
Localisation : Toiture - Couverture
Ouvrage : 1 - Couvertures, Toilures, Terasses et élanchéités - Plaques
ondu'ées et planes
Partie d'ouvrage ; Plagues en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles »)
Description : Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tules »)
Loca¥isation sur croquis : ZPSO-002

6.2 - ANNEXE - RAPPORTS D'ESSAIS

LE(S) LABORATOIRE(S) D’ANALYSES

ITGA Arteparc Bat E - Route de la Céte d'Azur CS n® 30012 13590 MEYREUIL
Numéro de I’accréditation Cofrac : 1-0966

Copie des rapports d’essais :

Aucun rapport d'essai n'a été fourni ou n'est disponible

F.ﬂ - Annexe - Evaluation de 1'état de conservation des matériaux et produits contenant de I’amiante

Grilles d’évaluation de I’état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

[ Aucune évaluation n'a été réalisée ]

Critéres d’évaluation de I’état de conservation des matériaux ou produit de Ia liste A

1. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux circulations d'air
Fort Moyen Faible

1° 1l n'existe pas de systéme spécifique de ventilation, la | 1° 11 existe un systéme de ventilation par insufflation | 1° Il n'existe ni ouvrant ni systéme de ventilation
pidce ou la zone homogéne évaluée est venlilée par | diair dans le local et Vorientation du jet est telle que | spécifique dans la piéce oula zone évaluée,

ouverture des fenétres. ou cehui-ci naffecte pas directement le faux plafond | ou

2° Le faux plafond se trouve dans un local qui présente une | contenant de I'amiante, 2° [l existe dans la piéce ou la zone évaluée, un systéme
(ou plusieurs) fagade(s) ouverte(s) sur lVexiéricur | ou de ventilation par extraction donlt la reprise d'air est
susceptible(s) de créer des situations 2 forts courants d'air, | 2° 1l existe un systéme de ventilation avee reprise(s) | éloignée du faux plafond contenant de 'amiante.

ou dlair au niveau du faux plafond (systéme de ventilation

3° [1 existe un systéme de ventilation par insufflation d'air | & double flux).
dans le local et Vorientation du jet d'air est telle que celui-ci
affecte directement le faux plafond contenant de I'amiante.

2. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux chocs et vibrations
Fort Moyen Faible

L'exposition du produit aux chocs el vibrations sera L'exposition du produit aux chocs et vibrations sera | L'exposition du produit aux chocs et vibrations sera
considérée comme forte dans les situations od I'activité dans | considéréec comme moyenne dans les situations ol le considérée comme faible dans les situations ot le faux
le local ou & V'extérieur engendre des vibrations, ou rend | faux plafond contenant de 'amiante n'est pas exposéaux | plafond conlenant de I'amiante n'est pas exposé aux
possible les chocs directs avee le faux plafond contenant de | dommages mécaniques, mais se trouve dans un lieu trés | dommages mécaniques, n'est pas susceptible d'étre
I'amiante (ex : hall industriel, gymnase, discothéque...). fréquenté (ex ; supermarché, piscine, théatre...). dégradé par les occupants ou se trouve dans un local
ufilisé 4 des activités tertiaires passives.

N° de dossier : 017_07_23_p0l_c01 Page 10/14
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Grilles d’évaluation de I’état de conservation des matériaux ou produit de lIa liste B
Etat de conservation du matériau ou produit Risque de dégradation
T T 1
Risque de dégradation
Etendue de la lié & l'environnement du Type de
Protection physique Etat de dégradation dégradation matériau recommandaltion

Protacten phys.que ron
#lanche ou sbsencede M
protection plysuque

Dossier n® 017_07_23_p01_c01
Date de I'évaluation : 02/11/2023

Identifiant Matériau : ZPS0-002

Materiau non dégrade

ﬁ

1

x

risque de dégradaton
fable ou a tere

!

! nspe d:a;fjgemﬁl on o ACH J
e e
— v destnsond e H o |
e ab— e |

girdratsee AC2

Batiment / local ou zone homogeéne : Toiture - Couverture

Matériau : Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous fuiles »)
Résultat EP : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.

Critdres d’évaluation de ’état de conservation des matériaux ou produit de la liste B

1. Classification des niveaux de ris

Risque faible de dégradation ou d’extension de
dégradation

ue de dégradation ou d’extension de la dégradation du matériau.
Risque de dégradation ou d’extension & terme | Risque de dégradation ou d’extension rapide
de la dégradation

de la dégradation

L' du iau ¢

une dégradation ou une extension de la

de I’amiante ne
présente pas ou trés peu de risque pouvant cntrainer & terme,
r du

matériau.

ou une
matériau

L’environnement du matériau contenant de 1'amiante
présenic un risque pouvant enlrainer d lerme, une
dé ion de la dégradation du

L'envi t du matérian t de I'amiante
présente un risque important pouvant entrainer
rapidement, une dégradation ou une extension de la
dégradation du matériau.

Légende : EP = évaluation périodique ; AC1 = action comective de premier niveau ; AC2 = action comective de second niveau.

Lrévaluation du risque de dégradation 1ié  I’environnement du matériau ou produit prend en compte :
- Les agressions physiques intrinséques au local (ventilation, humidité, etc...) selon que les risque est probable ou avéré ;
. Lasollicitation des matériaux ou produits liée & I"activité des locaux, selon qu'elle est exceptionnelle/faible ou quotidienne/forte.
Elle ne prend pas en compte certains facteurs fluctuants d'aggravation de la dégradation des produits ¢t matériaux, comme 1a fréquence d’occupation du local, la présence d’animaux
nuisibles, I'usage réel des locaux, un défaut d’entretien des équipements, efc...

]ﬁ - Annexe - Conséquences réglementaires et recommandations

Conséquences réglementaires suivant Pétat de conservation des matériaut ou produit de la liste A

Article R1334-27 : En fonction du résultat du diagnostic obtenu & partic de la grille d'évaluation de I'arrété du 12 décembre 2012, le propriétaire metl en ceuvre les
préeonisations mentionnées a 'article R1334-20 sclon les modalités suivanles :

Score 1 - L’évaluation périodique de I'état de conservation
4 compter de la date de 1emise au propriétaire du Complément 1 du ray
modification substantielle de I'ouvrage et de son usage.
Score 2 - La mesure d’empoussiérement dans |'air est effectuée dans les conditions

de ces matériaux et produits de 1a liste A contenant de I’amiante est effectué dans un délai maximal de trois ans
pport ou des résultats de la demiére évaluation de 1'état de conservation, ou A V'occasion de toute
La personne ayant réalisé cette évaluation en remel les résultats au propriétaire contre accusé de 1éception.

définies 3 I'article R1334-25, dans un délai de trois mois & compter de la date de remise

au propriétaire du Complément 1 du rapport ou des résultats de la demiére évaluation de Iétat de conservation. Lorganisme qui réalise les prélévements d'air remet les résultals

des mesures d'

ent au p

priétaire contre accusé de réception.

Score 3 — Les travaux de confinement ou de retrait de l'amiante sont mis en ceuvre selon les modalités prévues & Farticle R. 1334-29,

Article R1334-28 : Si le niveau d'empoussidrement mesuré dans 1'air en application de P'article R1334-27 est inférieur ou égal  la valeur de cing fibres par litre,
propriétaire fail procéder i I"évaluation périodique de Fétat de conservation des

délai maximal de trois ans & compter de la date de remise des résultats des mesures d'empoussiérement ou  Foccasion de toute modification substantielle de louvrage ou de

son usage.

le

matériaux et produits de la liste A contenant de I'amiante prévue  l'article R1334-20, dans un

Si le niveau d'empoussiérement mesuré dans l'air en application de Particle R1334-27 est supérieur 4 cing fibres par litre, le propriétaire fait procéder & des travaux de
confinement ou de retrait de I'amiante, selon les modalités prévues i I'article R1334-29.

Article RI334-29 1 Les travaux précités doivent étre achevés dans un délai de trente-six mois & compter de la date 4 laquelle sont remis au propriétaire le Complément 1
du rapport ou les résultats des mesures d'empoussirement ou de Ia demitre évaluation de I'état de conservation.

Pendant la période précédant les fravaux, des mesures conserv.

sollicitation des matériaux et produits concemés par les travaux.

N° de dossier : 017_07_23_p0l_c01

atoires approprides doivent étre mises en wuvre afin de réduire l'exposition des occupants et de la maintenir
au niveau le plus bas possible, et dans tous les cas 4 un niveau dempoussi¢rement inféricur i cing fibres par litre. Les mesures conservatoires

ne doivent conduire 4 aucune
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1

Le propriétaire informe le préfet du départ t du lieu d'impl ion de I'i ble concemé, dans un délai de deux mois & compter de la date 4 laquelle sont remis le
Complément 1 du rapport ou les résultats des mesures d’empoussiérement ou de la demitre évaluation de I'état de conservation, des mesures conservaloires mises en uvres,
el, dans un délai de douze mois, des travaux 4 réaliser et de I"échéancier proposé.

Article R.1334-29-3 ;

1) A Vissue des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste A mentionnés 3 I'article R.1334-29, le propriétaire fait procéder par une personne
mentionnée au premier alinéa de I'article R.1334-23, avant toute restitution des locaux traités, 4 un examen visuel de I’état des surfaces traitées. 11 fait également procéder, dans les
conditions définies A I'article R.1334-25, & une mesure du niveau d'empoussiérement dans I’air aprés démantélement du disposilif de confinement. Ce niveau doit étre inféricur ou
égal 4 cinq fibres par litre.

11) Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de 'amiante, il est procédé & une évalualion périodique de 1'état de
conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues par I'amété mentionné 4 I'article R.1334-20, dans un délai maximal de trois ans 4 compter de la date
4 laquelle sont emis les résultats du contréle ou & 'occasion de toute modification substantielle de I"ouvrage ou de son usage.

111) Lorsque des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de 1a liste B contenant de 1'amiante sont effectués al'intéd

eur de biliment occupés ou fréquentés,
le propriétaire fait procéder, avant toute restitution des locaux traités, 3 I'examen visuel et 4 la mesure d’emp: dans I'air ment

ée au premier alinéa du présent article.

Détail des préconisations suivant Pétat de conservation des matériaux ou produit de laliste B

1. Réalisation d’une « évaluation périodique », lorsque le type de matériau ou produit Ec de I'amiante, la nature et I'étendue des dégradations qu'il présente et
I'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas & conclure & la nécessité d'une action de protection immédiate sur le matériau ou produit, consistant & :

a) Contrdler périodiquement que I'état de dégradation des matériaux et produits concemés ne s"aggrave pas et, o cas échéant, que leur protection demeure en bon état de
conservalion ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

2. Réalisation d’une « action comective de premier niveau », lorsque le fype de matériau ou produit concerné contenant de I'amiante, la nature et T'étendue des dégradations et
I"évaluation du risque de dégradation conduisent & conclure & la nécessité d'une action de remise en état limitée au remplacement, au recouvrement ou i la protection des seuls
éléments dégradés, consistant d;

2) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures comectives appropriées pour les supprimer ; b) Procéder 3 la mise en cuvie de ces mesures comectives afin
d’éviter lovte nouvelle dégradation et, dans 1'attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d’amiante ;

©) Veiller & ce que les modifications apportées ne soient pas de nature 4 aggraver I'état des autres matérizux et produits contenant de I'amiante restant accessibles dans la méme
zone ;

d) Contrdler périodiq que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leurs protections demeurent en bon état de conservation.

1L est rappelé L'obligation de faire appel 4 une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement.

3. Réalisation d'une « aclion corrective de second niveau », qui concerne I'ensemble d’unc zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soil plus soumis 4 aucune agression
ni dégradation, consistant & :

) Prendre, tant que les mesures mentionnées au ¢ (paragraphe suivant) n'ont pas
et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister & adapter, voire condamner
produit contenant de ’amiante.

Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d”
publique ;

b) Procéder 4 une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en compte I'intégralité des matériaux et
produits contenant de I"amiante dans la zone concemée ;

) Mettre en ccuvre les mesures de protection ou de retrait définies par I'analyse de risque ;

d) Contrdler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leurs protections demeurent en bon état de conservation.

En fonction des situtions parficuliéres rencontrées lors de I'évaluation de 1'état de conservation, des ¢ pléments et précisions & ces dations sont susceptibles d’étre
apportées.

été mises en place, les mesures conservatoires appropriées pour limiter le risque de dégradation
I'usage des locaux concemés afin d'éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou

empoussiérement est réalisée, conformément aux dispositions du code de la santé

N° de dossier : 017_07_23_p01_c01 Page 12/14
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P327

Euresu Veritas Cenfication cervfe que les comodtentes de b parstrre mentiornée ciCesss IEpOroe s 3t Y gerces desangiesrdatisaa
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Date de
Référence desarrétés certification

eriginale

validité du
certificat ¢

AITEté da 24 O&embre 2021 défialssant 125 uriteres d: centification
DPE avec menticn | des opérateurs de dizgnostic technique e des orgarismes de 13122022
feemation et d'accréditation des orgarismes de certiiestion

18122008

ArTélé du 24 Dézembre 2021 84finissant les criteras de catification
Termites metropole | des opérateurs da disgnestiz technique et des crgarismes de 25072022
fermation et d'acerédRation ds organismes da centification

2402008

PMomb sansmenti ATété du 24 Décembre 2021 définissant les criteres dz cestification
(mr;nﬂ mMENtCn | es opérateurs de diagnostiz Lechniqae et des crgsnismes de 25002002
{ermation ef d'acerédiation des organismes de centifieatizn

29012023

ATENE du 24 Dézembre 2021 dfinissant les criteres de certificaion
Gaz des opérsteurs de dizgnostic technique et das organismes de 25012027
foamation &t d'accréditalian des organismes de cenificztion

249mo

£arélé du 24 Décembre 2021 d&fnlss2nt les criteres da cetification
Blectricité des opératears de diagnostic technique et des crganismes de NN
{ormalon et d'acerédiatian des organdsmes de cenification

112026

acoTant Aerté da 24 Décembre 2021 définissant les criteres d2 centificstion
=i des opérateurs de disgnostic technique et des crgarismes de 2eunN
i formation € dracrédtation des organlsmes de cenbication

270712023

e Arété du 29 Décembre 2021 difinkssant les criteres da certification
e des opZrateurs dz diagnostiz technique et des ergarismas de 250112022
formiztion et d'acceddiation des orgarkimes da certifiestion

2401012

Farblé da 24 Décembre 2021 d44nlssant les criteres da centifization
DPE sans mention | des opérsteurs de dizgnostiz technique el des orgarismas da 131202022
f izn el d'accrédiation des I de certication

18122023
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Lyurent Creguennee, Frésdert

y Feeitz 1 Sor BT darn brema sy PUA B30 23]
£ reris. e e sdeater Fasae
Ls Taangie gn Thncns. S rwem da Tranpe 82317 2o b 400w (ELEL
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P328

Etablile : 02/11/2023

D P Diagnostic de performance N°ADEME : 2383E3723817A
énergétiq U@ (logement) Valable jusqu'au : 01/11/2033

Ce document vous permet de savoir si votre logement est économe en énerge et préserve le climat. 1l vous donne également des pistes pour améliorer ses
performances et réduire vos factures. Pour en savoir plus : hitps://vwvw.ecologie.gouv. fr/diagnostic-performance-energetique-dpe

Adiesss 4336 Rt de Saint-Maximin
83560 RIANS

Type de bizn : Appartement
Annge de construction : Avant 1948
Surface habitable : 42,96 m?

Proprigtaire | Fokkkkkkdkkkkk Kk |
Adrasse : 43 S

logement extiémement perlenmail — I S

*Dont émissions de gaz
4 effet de serre

conscmmation
(éncrgle primaire)  émissions

734(24%|

kKWhim?fan | kg CO,mvfan i

émissions de CO,
trés importantes

Ce logement émet 1 033 kg de CO, par
logement extrémement peu performant an, solt I'équivalent de 5 354 km
parcourus en voiture.

Le niveau d'émissions dépend
principalement des types d'énergies
utilisées (bois, électricité, gaz, fioul, etc.)

Le niveau de consommation énergétique dépend de l'isolation du
logement et de la performance des équipements.
Pour 'améliorer, voir pages 4a 6

Estimation des coliits annuels d’énergie du

Les colts sont sstimés en fonclion des caractéristiquss de votra logemant st pour unz utilisation standard sur 5 usages (chauffage, eau chaudz sanitaire,
climatisation, &claliage, auxiliaires) voir p.3 pour voir lss déails par poste.

entre 1 910 € et 2 610 € par an
O- O

Priv moyans des énergies indevds au der janvier 2023 (abennements compris)

Comment réduire ma facture d’énergie ? Voirp3

Informations diagnostiqueur TR et

EXPERT'IMO Diagnosiiqueur : TAHIR Mohssin

53 BD DES MARTYRS DE LA RESISTANCE  Email : mohssin.expertimo@gmail.com
83300 DRAGUIGNAN N® de certification : 9348676

tel: 0660620463 Organisme de ceriification : BUREAU VERITAS

CERTIFICATION France

EXPERT'IMO | Tél : 0660620463 | Dossier : 017_07_23_p01_c01 Page 1/11
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DPE  Diagnostic de performance énergétique (ogement)

P329

p.2

Schéma des déperditions de chaleur Performance de l'isolation

s toiture ou
ventilation plafond
37%

24%

INSUFFISANTE

t f pg;::s ' murs
et fenétres
6% €, »299%

ponls thermiques plancher bas
4% 0%

Systéme de ventilation en place

Ventilation par ouverture des fenétres

Confort d’été (hors climatisation)* Production d’énergies renouvelables

Ce logement n'est pas encore équipé de systémes de
production d'énergie renouvelable.

Diverses solutions existent :

{ pompe 4 chaleur
-
= 1 panneaux solaires
Les caractéristiques de votre logement améliorant le EES photovoltaiques
confort d'été :
géothermie

[T

VD chauffage au bois

© ©

fenétres équipées de

logement traversant ;
& volets extérieurs

Pour améliorer le confort d’été :

L

Faites isoler la toiture de votre logement.

chauffe-eau
thermodynamique

panneaux solaires
thermiques

réseau de chaleur
ou de froid vertueux

*Le niveau de confort d’é1é présenté ici s’appuie uniquement sur les caractéristiques de votre logement (la localisation n’est pas prise en compte).

EXPERT'IMO | Tél : 0660620463 | Dossier : 017_07_23_p01_c01
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DPE  Diagnostic de performance énergétigue (iogement) p.3
Montants et consommations annuels d’énergie
Consommation d’énergie Frais annuels d'énergie
Uaage (en kWh énergie primaire) (fourchette d’estimation®) ﬁ Répartition des dépenses
&l chauffage 4 Electrique 23282 (10 °7) entre1430€et1940€ ¥, o e e PR
E\o] eau chaude # Electrique BO71 (350945)  entred470Eet650€ _ 25 %
* refroidissement - 0%
Q éclairage # Electrique 187 (824.0) entre 10€et20€ |19%
"-." auxiliaires 0%
énergie totale pour les 31 541 kWh entre1910 Eet2610€

Pour rester dans cette fourchette

usages recensés : (13713 kWh &.f) paran d'estimation, voir les recommandations
d'usage ci-desspus
Conventionnellement, ces chiffres sont donnés pour une température  * Seules les consommations d'énergie nécessalres au chaulfage, a la climatisation,

ok e L dse o ; alaproduction d'eau chaude sanilaire, & I'éclairage et aux auxiliaires (ventilateurs,
de Cha,u"age de_19 'red_unte alﬁ Cla mm,ou ?“ casd abs'em:e du pompes) sont prises en compte dans cette estimation. Les consommations liées aux autres
domicile, une climatisation réglée & 28° (si présence de clim), ;

usages (élec énager, appareils électroniques...) ne sont pas comptailisées.
et une consommation d'eau chaude de 912 par jour.

A Les factures réelles dépendront de nombreux facteurs : prix des énergies, météo de
&1, - énergie finale I'année (hiver froid ou doux...), nombie de personnes dans le logement et habitudes de vie,
* prix moyens des énergies indexés au ler janvier 2021 (abonnements compris) entretien des équipements....

2 LM 7
gmmanaations g usage pour voti

B lggement

Quelques gestes simples pour maitriser votre facture d’énergie :

Température recommandée en hiver - 19°C Aslusen
- Diminuez le chauffage quand

Chauffer 4 19°C plutdt que 21°C c’est -17% vous n'étes pas 14,
sur votre facture =11 - ar an

- Chauffez les chambres a 17° la nuit.

: , vy - Fermez les fenétres et volets la
température recommandee en ete - 28°C journée quand il fait chaud.

- Aérez votre logement la nuit.

Consommation recommandée - 918/jour
d’eau chaude a 40°C Astuces

y . . - Installez des mousseurs d’eau sur
378 consommes en moins par jour, les robinets et un pommeau a faible

c’est -29% sur votre facture -0 )8€ par ai débit sur la douche.

Estimation faite par rapport & la surface de votre logement - Réduisez la durée des douches.
(1-2 personnes). Une douche de 5 minute = environ 408

' Astuces
ﬂ Si climatisation,
=
o
o
4}
4]

En savoir plus sur les bons réflexes d'économie d'énergie :

www.faire.gouv.fr/reduire-ses-factures-energie

EXPERT'IMOQ | Tél : 0660620463 | Dossier : 017_07_23_p01_c01 Page 3/11
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DPE Diagnostic de performance énergétique (iogement) p.4

Voir en annexe le descriptif détaillé du logement et de ses équipements

Vue d’ensemble du logement

description isolation

Mur en pierre de taille et moellons constitué d'un seul matériau d'épaisseur 40 cm,

isolé donnant sur un comble faiblement ventilé
1 | Murs ; T < i Q . insuffisante
Mur en briques creuses d'épaisseur < 15 cm non isolé donnant sur des circulations

avec ouverture directe sur ['extérieur

Plancher bas Dalle béton non isolée donnant sur un local chauffé Sans objet

A Toiture/plafond Combles aménagés sous rampants donnant sur l'extérieur (combles aménagés) m

Fendtres battantes bois, double vitrage avec lame d'air 6 mm et volets battants bois
Porte(s) bois opaque pleine

Vue d’ensemble des équipements ‘

description

Convecteur électrique NFC, NF** et NF*** (systéme individuel)
g Chauffage Radiateur électrique A inertie (modélisé comme un radiateur & accumulation) avec programmateur piéce
par piéce (systéme individuel)

ny Porteset fenétres

E? Eau chaude sanitaire Ballon électrique A accumulation vertical (catégorie B ou 2 étoiles), contenance ballon 300 L

B climatisation Néant

Ventilation par ouverture des fenétres

la i
= Vonillsthos Ventilation mécanique ponctuelle dans la salle de bain.

Pilotage Sans systéme d'intermittence / Avec intermittence piéce par piéce avec minimum de température

Pour maitriser vos consommations d’énergie, la bonne gestion et U'entretien régulier des équipements de votre logement sont
essentiels.

type d'entretien
Vérifier la température d'eau du ballon (55°C-60°C) pour éviter le risque de développement de la
Q Chauffe-eau Fam
légionnelle (en dessous de 50°C).
& Eclairage Eteindre les lumiéres lorsque personne n'utilise la piéce.
Q Isolation Faire vérifier les isolants et les compléter tous les 20 ans.
MHH Radiateur Ne jamais placer un meuble devant un émetteur de chaleur.

Nettoyage et réglage de l'installation tous les 3 ans par un professionnel.
=3 Ventilation Nettoyer réguliérement les bouches.
Veiller a ouvrir les fendtres de chaque piéce trés réguliérement

Selon la configuration, certaines recommandations relévent de la copropriété ou du gestionnaire de l'immeuble.

EXPERT'IMO | Tél: 0660620463 | Dossier : 017_07_23_p01_c01 Page 4/11
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Diagnostic de performance énergétique (logement) p.5

Des travaux peuvent vous permettre d’améliorer significativement Uefficacité énergétique de votre
logement et ainsi de faire des économies d’énergie, d’améliorer son confort, de le valoriser et de le
rendre plus écologique. Le pack  de travaux vous permet de réaliser les travaux prioritaires, et le
pack ~ d'aller vers un logement trés performant,

Si vous en avez la possibilité, il est plus efficace et rentable de procéder & une rénovation globale de votre
logement (voir packs de travaux = +  ci-dessous). La rénovation performante par étapes est aussi une
alternative possible (réalisation du pack = avant le pack ). Faites-vous accompagner par un
professionnel compétent (bureau d’études, architecte, entreprise générale de travaux, groupement
d’artisans...) pour préciser votre projet et coordonner vos travaux.

Les travaux essentiels  Montant estimé : 5800 2 8700€

Lot Description Performance recommandée

Isolation des murs par l'intérieur.

1 | Mur Avant d'isoler un mur, vérifier qu'il ne présente aucune trace R> 4,5 m2K/W
d'humidité.
Isolation des Plafonds par l'intérieur.
iisol Rl =
N\ Plafond ﬁlinl:‘::liif;er un plafond, vérifier qu'il ne présente aucune trace R>7,5mK/W

Remplacer les fenétres par des fenétres double vitrage &

sy Portesetfendtres Fealetontpnilnete: Uw=1,3 W/m2K, Sw = 0,42

Travaux pouvant nécessiter une autorisation d'urbanisme
4 .
Les travaux a envisager Montant estimé : 13400 & 20000€

Lot Description Performance recommandée

Remplacer le systéme de chauffage par une pompe a chaleur
ﬂ Chauffage air/air non réversible (la climatisation n'est pas considérée, en

cas de mise en place votre étiquette énergie augmentera SEAIP =t
sensiblement).
Remplacer le systéme actuel par un appareil de type pompe &

t%a Eau chaude sanitaire ~ chaleur. COP=3

Commentaires :

Présence d'une bouche d'extraction obturé par du ruban adhésif dans la salle d'eau. Ceci nuit au bon fonctionnement de la ventilation.
Envisager d'enlever ce ruban adhésif.

EXPERT'IMO | Tél: 0660620463 | Dossier : 017_07_23_p01_c01 Page 5/11



Diagnostic de performance énergétique (logement)

Evolution de la performance aprés travaux

émement porformant

avec travaux ' +
consommation: 80 kwh/m*/an
émissions: 2 kg CO2/m?/an

avec travaux

consommation: 288 kwhim*fan
émissions: 8 kg CO2/m?/an

état actuel

consommation: 734 kwhim*/an
émissions: 24 kg CO2Zm?/an

logement extrémement peu performant

Dont émissions de gaz a effet de serre

m_:

avec travaux = +
2 kg CO2m'an

avec fravaux |
8 kg CO2im%an

état actuel
24 kg CO2/m*an

émissions de €O, trés importantes

EXPERT'IMO | Tél: 0660620463 | Dossier : 017_07_23_p01_c01

P333

p.6

EN
REPUBLIQUE
FRANCAISE
1=z

s

=

Pour répondre & l'urgence climatique et
environnementale, la France s’est fixée
pour objectif d'ici 2050 de rénover
’ensemble des logements 4 un haut
niveau de performance énergétique.

A court terme, la priorité est donnée a la
suppression des énergies fortement
émettrices de gaz a effet de serre (fioul,
charbon) et & I'éradication des «passoires
énergétiques» d'ici 2028.
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DPE / ANNEXES p.7

Fiche technique du logement

Cette fiche liste les caractéristiques techniques du bien diagnostiqué renseignées par le diagnostiqueur pour obtenir les résultats
présentés dans ce document. En cas de probléme, contactez la personne ayant réalisé ce document ou l'organisme certificateur
qui l'a certifiée (diagnostiqueurs.din.developpement-durable.gouv.fr).

Référence du logiciel validé : LICIEL Diagnostics v4 [M Trit gie: 1.4.25.1] Justificatifs fournis pour établir le DPE :
Référence du DPE : 017_07_23_p01_c01 Néant

Invariant fiscal du logement : NJA

Référence de la parcelle cadastrale : Section cadastrale BE, Parcelle(s) n®

8,14,17,27,43,45,47,23 et C 5 et C 7 sur Artigues

Méthode de calcul utilisée pour I'établissement du DPE : 3CL-DPE 2021

Numéro d'immatriculation de la copropriété : NJA

Explications personnalisées sur les éléments pouvant amener a des différences entre les consommations estimées et les
consommations réelles :

Les consommations de ce DPE sont calculées pour des conditions d'usage fixées (on considére que les occupants les utilisent
suivant des conditions standard), et pour des conditions climatiques moyennes du lieu. Il peut donc apparaitre des divergences
importantes entre les factures d'énergie que vous payez et la consommation conventionnelle pour plusieurs raisons : suivant la
rigueur de I'hiver ou le comportement réellement constaté des occupants, qui peuvent s'écarter fortement de celui choisi dans les
conditions standard et également les frais d'énergie qui font intervenir des valeurs qui variept sensiblement dans le temps. Ce DPE
utilise des valeurs qui reflétent les prix moyens des énergies que |'Observatoire de I'Energie constate au niveau national et donc
peut s'écarter du prix de votre abonnement. De plus, ce DPE a été réalisé selon une modélisation 3CL (définie par arrété) qui est
sujette a des modifications dans le temps qui peuvent également faire évoluer les résultats.

Généralités
Donnée d'entrée Origine de la donnée Valeur renseignée
Département £O  Observé [ mesuré 83 Var
Altitude % Donnée enligne 430m
Type de bien £ Observé / mesuré Appartement
Année de canstruction = Estimé Avant 1948
Surface habitable du logement E Observé [ mesuré 42,96 m*
Surface habitable de limmeuble SO Observé [ mesuré 786.08 m*
Nombre de niveaux du logement £ Observé [ mesuré 3
Hauteur moyenne sous plafond _D Observé [ mesuré 27m
Enveloppe
Donnée d'entrée Origine de la donnée Valeur renseignée
Surface dumur O observé [ mesuré 14,56 m*
Type de local adjacent £ Observé [ mesuré l'extérieur
Matériau mur D Observé/ meswré ::;::L:Jierre de taille et moellons constitué d'un seul matériau ou
Hrkst Epaisseur mur D Observé [ mesuré 40cm
Isolation SO Observé [ mesuré inconnue
:::::::“Wl . X Valeur par défaut Avant 1948
Surface du mur JO  Observé [ mesuré 12,56 m*
Type de local adjacent £ Observé [ mesuré un comble faiblement ventilé
Surface Aiu £ Observé [ mesuré 62,56 m?
Etatisolation des parois Aiu £ oObservé / mesuré nonisolé
Mur Nord Sutface Aue £ Observé [ mesuré 70m
Etat isolation des parois Aue £  observé / mesuré nonisolé
Matdi i O Observé/mesur ::x::upfer{e de taille et moellons constitué d'un seul matériau ou
Epaisseur mur O Observé | mesuré 40cm
Isolation D Observé [ mesuré inconnue

EXPERT'IMO | Tél: 0660620463 | Dossier : 017_07_23_p01_c01 Page 7/11



P335

::r?f:uiiion,’ . ¥ Valeur par défaul Avant 1948
Surface du mur £3  Observé f mesuré 11,76 m?
Type de local adjacent £ Observé / mesurd extérieur
st £ Observé/mesurd !4ur en pierre de taille et moellons constitué d'un seul matériau ou
—— inconnu
Epaisseur mur £ Observé / mesuré 40cm
Isalation .O Observé / mesuré inconnue
:::5121;0" Jrénovation ¥ Valeur par défaut Avant 1948
Surface du mur ,O Observé [ mesuré 0,89 m?
Type de local adjacent :D Observé [ mesuré des circulations avec ouverture directe sur Uextérieur
Surface Aiu ,O Observé [ mesuré 2,63m?
Etat isolation des parois Aiu £ Observé [ mesuré non isolé
Mur Ouest/circul Surface Aue £ Observé | mesurd 12.5m?
Etat isolation des parois Aue £ Observé [ mesuré nonisolé
Matériau mur £ Observé [ mesuré Mur en briques creuses
Epaisseur mur £ Observé [ mesuré <15cm
Isolation £ Observé / mesuré non
Surface de plancher bas £ Observé ] mesuré 42,96 m*
I Type de local adjacent £ Observé | mesuré un local chauffé
Plancher g
Typedepb £ Observé [ mesuré Dalle béton
Isolation: oui / non / inconnue £ Observé [ mesuré non
Surface de plancher haut £ Observé [ mesuré 42,96 m*
Type de local adjacent £ Observé [ mesuré Uextérieur (combles aménagés)
Plafond Type de ph _[_J Observé / mesuré Combles aménagés sous rampants
Isolation D Observé [ mesuré inconnue
:::sé:::tiu nfrénovation X Valeur par défaut Avant 1948
Surface de baies £ Observé [ mesuré 1,47 m?
Placement .O Observé / mesuré Mur Quest
Orientation des baies £ Observé / mesuré Ouest
Inclinaison vitrage £ Observé [ mesuré vertical
Type ouverture £ Observé [ mesuré Fenélres battantes
Type menuiserie O Observé/mesuré Bois
::'::nr::: ;‘l:]oints £ Observé [ mesuré non
Type devitrage £  Observé | mesuré double vitrage
F-Ouest Chiambrs Epaisseur lame air O oObservé / mesuré 6mm
Présence couche peu émissive D Observé [ mesuré non
Gaz deremplissage ,O Observé | mesuré Air
nn::ﬂ?;r:;nent deta O Observé [ mesuré au nu intérieur
I.argewd:: dogmant P Observé [ mesuré Lp:5em
Type volets £ Observé [ mesuré Volets battants bois (tablier > 22mm)
Type de masques proches D Observé [ mesuré Absence de masque proche
Type de masques lointains ,O- Observé | mesuré Absence de masque lointain
Surface de baies O Observé [ mesuré 0,4m*
Placement JO  Observé / mesuré Mur Ouest
Orientation des baies £ Observé [ mesuréd Ouest
Inclinaison vitrage £ Observé [ mesuré vertical
F Ouest Sde Type ouverture £ Observé [ mesuré Fenétres battantes
Type menuiserie §O  Observé [ mesuré Bois
:,';T;cféﬁzwm O Observé [ mesuré non
Type devitrage £ Observé / mesurd double vitrage
Epaisseur lame air £ observé [ mesuré 6mm

EXPERT'IMO | Tél : 0660620463 | Dossier : 017_07_23_p01_c01
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Présence couche peu émissive

P336

O Observé [ mesuré non
Gaz de remplissage D Observé / mesuré Air
Posili?nn?ment deta £ Observé [ mesuré au nu intérieur
L:;ﬁili.lsr:iuedurmant SO Observé / mesuré Lp:5¢cm
Type volets £ Observé | mesuré Volets battants bois (tablier > 22mm)
Type de masques proches £ Observé [ mesuré Absence de masque proche
Type de masques lointains £ Observé | mesuré Absence de masque lointain
Surface de baies b Observé | mesuré 0,75 m?
Placement £ Observé [ mesuré Mur Est
Orientation des baies £ Observé [ mesuré Est
Inclinaison vitrage £ Observé / mesuré vertical
Type ouverlure 5 Observé / mesuré Fenétres battantes
Type menuiserie £ Observé [ mesuré Bois
:f:::::’:éﬁ?uims £ Observé [ mesuré non
Type de vitrage D observé ] mesuré double vitrage
Fest cliiine ekmezsanio Epaisseur lame air £ Observé | mesuré 6mm
Présence couche peu émissive £ observé [ mesuré non
Gaz de remplissage DO Observé/ mesuré Air
Fositi?nnfmem dek £ Observé [ mesuré au nuintérieur
Lalge!.lr df’ dormant £ observé/mesuré Lp:5cm
Type volets £ Observé [ mesuré Volets battants bois (tablier > 22mm)
Type de masques praches £ Observé [ mesuré Absence de masque proche
Type de masques lointains £ Observé [ mesuré Absence de masque lointain
surface de baies £ Observé / mesuré 1,45 m?
Placement £ Observé [ mesuré Mur Est
Orientation des baies £ oObservé [ mesuré Est
Inclinaison vitrage ‘b Observé [ mesuré vertical
Type ouverture D Observé [ mesuré Fenétres battantes
Type menuiserie £ Observé / mesuré Bois
:,‘::::;;ﬁzldms SO Observé [ mesuré non
Type devitrage £ Observé [ mesuré double vitrage
Fest scfour  Epaisseur lame air £  observé [ mesuré 6mm
Présence couche peu émissive £  oObservé [ mesuré non
Gaz de remplissage O Observé / mesuré Air
Posﬂi?nn:ament deka £  Observé / mesuré au nu intérieur
I'mge,m d'.'l dormant £ observé [ mesuré 1p:5cm
Type volets > Observé [ mesuré Volets battants bois (tablier > 22mm)
Type de masques proches D Observé /mesuré Absence de masque proche
Type de masques lointains £ Observé | mesuré Absence de masque lointain
Surface de porte ,O Observé / mesuré 1,74 m?
Placement D Observé / mesuré Mur Quest/circul
Type de local adjacent O Observé [ mesuré des circulations avec ouverture directe sur l'extérieur
Surface Aiu -D Observé [ mesuré 2,63m?
Etatisolation des parois Aiu £ Observé [ mesurd non isolé
Fate Surface Aue £ Observé [ mesuré 12.5m?
Etat isolation des parois Aue £ Observé [ mesuré nonisolé
Nature de la menuiserie JO  Observé [ mesuré Porte simple en bois
Type de porte £ Observé [ mesuré Porte opaque pleine
D

Présence de joints
d'étanchéité

Observé / mesuré

non

EXPERT'IMO | Tél: 0660620463 | Dossier : 017_07_23_p01_c01
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Positionnement de la

P337

Observé [ mesuré

au nuintérieur

menuiserie
:;Ei?;:;’;dwmm‘l Observé / mesuré Lp:5¢cm
Type de pont thermique Observé / mesuré Mur Est / Fest cuisine et mezzanine
Type isolation Observé [ mesuré inconnue
Pont Thermique 1 Longueur du PT Observé [ mesuré 5m
Lasgeurdu darmant Observé | mesuré Lp:5Scm

menuiserie Lp

P
jol
o)
0
ol
L
Position menuiseries ,D_ Observé / mesuré au nuintérieur
Type de pont thermique }5 Observé [ mesuré Mur Est [ Fest sejour
Type isolation D Observé | mesuré inconnue
Pont Thermique 2 Longueur du PT p Observé / mesuré 4,9m
Larget.:r d? dll:)rmant D observé [ mesuré Lp:5cm
Position menuiseries .D Observé [ mesuré au nu intérieur
Type de pont thermique 5O Observé [ mesuré Mur Quest / F Ouest Chambre
Type isolation £  Observé / mesuré inconnue
Pont Thermique 3 Longueur du PT £ Observé / mesuré 49m
:;ﬁi?;;:;‘:‘:mam £ Observé  mesuré Lp:5em
Position menuiseries £ Observé [ mesuré au nu intérieur
Type de pont thermique £ Observé [ mesuré Mur Quest / F Ouest Sde
Type isolation £ observé / mesuré inconnue
Pont Thermique 4 Longueur du PT 5 Observé/mesuré 2,6m
I.argel.lr d.u ':::mm‘ £ Observé [ mesuré Lp:5em
Position menuiseries £ observé [ mesuré au nu intérieur
Type PT £ observé/ mesuré Mur Nord { Plancher
Pont Thermique 5 Type isolation £ Observé [ mesuré inconnue / nonisolé
Longueur duPT £ Observé / mesuré 25m
Type PT £ observé [ mesuré Mur Est/ Plancher
Pont Thermique & Type isolation £ Observé [ mesuré inconnue { nonisolé
Longueur du PT £ observé [ mesuré 34m
Type PT }’) Observé [ mesuré Mur Ouest / Plancher
Pont Thermique 7 Type isolation SO Observé [ mesuré inconnue / non isalé
Longueur du PT £ observé / mesuré 2,7m
Systémes
Donnée d'entrée Origine de la donnée Valeurr é
Type de ventilation £ Observé [ mesuré Ventilation par ouverture des fenétres
Ventilation Fagades exposées 73 Observé | mesuré plusieurs
Logement Traversant ,D Observé [ mesuré oui
‘::::#;i::tallaliun de £ Observé [ mesuré Installation de chauffage simple
Surface chauffée D Observé | mesuréd 532m?
Type générateur D Observé | mesuré Electrique - Convecteur électrique NFC, HF** et NF***
Annéeinstallation générateur D¢ Valeur par défaut Avant 1948
Chauffage 1 Energie utilisée JO  Observé [ mesuré Electrigue
Type émetteur 5O Observé [ mesuré Convecteur électrique NFC, NF** et NF***
Année installation émetteur D observé [ mesuré Inconnue
Type de chauffage SO Observé [ mesuré divisé
Equipement intermittence §O  Observé [ mesuré Sans systéme d'intermittence
]!pe‘f'inslaﬁatiun o £ Observé [ mesuré Installation de chauffage simple
Chauffage 2 Su:facevthauiféa £ Observé | mesuré 37,64 m?
Type générateur D Observé/ mesuré Electrique - Radiateur électrique & inertie (modélisé comme un

radiateur & accumulation)

EXPERT'IMO | Tél: 0660620463 | Dossier : 017_07_23_p01_c01
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Année installation générateur )¢ Valeur par défaut Avant 1948
Energie utilisée D Observé [ mesuré Electrique
Type émetteur £ Observé [/ mesuré :r: 1t : "' \‘ ique A inertie (modélisé comme un radiateur &
Année installation émetteur £ Observé / mesuré Inconnue
ﬁ:;::reﬂ:wﬂée par P Observé [ mesuré 37,64 m*
Type de chauifage £ Observé [ mesuré divisé
Equipement intermittence }3 Observé [ mesuré Avec intermittence piéce par pidce avec minimum de température
Nombre de niveaux desservis O Observé | mesuré 3
Type générateur O Observé/ mesuré Ei::ltergun - Ballon électrique & accumulation vertical (catégorie B ou 2
Année installation générateur X Valeur par défaut Avant 1948
Energie utilisée £ Observé | mesuré Electrique
Eau chaude sanitaire Chaudiére murale £ Observé [ mesuré non
Type de distribution £ Obarvd | wiesick 'Rlélseau. fnllz;:il:igzgisulé,majorilé des logements avec piéces
Bouclage pour ECS £ Observé [ mesuré non
Type de production O Observé [ mesuré accumulation
Volume de stockage O  Observé | mesuré 300L

.- Références réglementaires utilisées : '

Article L134-4-2 du CCH, décret n® 2011-807 du 5 juillet 2011, arrétés du 31 mars 2021, 8 octobre 2021 et du 17 juin 2021
relatif 2 la transmission des diagnostics de performance énergétique a I'Agence de l'environnement et de la maitrise de I'énergie
et relatif a l'utilisation réglementaire des logiciels pour ['élaboration des diagnostics de performance énergétique, arrétés du 16
mars 2023 décret 2020-1610, 2020-1609, 2006-1114, 2008-1175 ; Ordonnance 2005-655 art L271-4 4 6; Loi 2004-1334 art
1134-14 5 ; décret 2006-1147 art R.134-1 & 5 du CCH et loi grenelle 2 n°2010-786 du juillet 2010.

Notes :Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par BUREAU VERITAS
CERTIFICATION France - 1 place Zaha Hadid 92400 COURBEVOIE (détail sur www.info-certif.fr)

Informations société : EXPERT'IMO 53 BD DES MARTYRS DE LA RESISTANCE 83300 DRAGUIGNAN
TéL : 0660620463 - N°SIREN : 92217030300015 - Compagnie d'assurance : AXA n°® 10583931804
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Date da visite : 02/11/2023
Etabli l2 1 0211/2023

reg I e m e nta ire Valable jusqua - 01111/2028

Au d it é ne rg éti q ue Hezudit - A23830098508Y

Propositions de travaux pour réaliser une renovatlon energethue
performante de votre logement.

R T AL A T B s Sy

zase : 4336 Rt de Saint-Maximin
83560 RIANS

N°cadasire : BE 8,14,17,27,43,45,47,23 et C 5 et C 7 sur Artigues
Type de bien : Appartement

Année de conslruction : Avant 1948

Surfacs habitable : 42,96 m?

| Propristaire : SCI DOMAINE DE LA GREYTE
| Adresse : 4336 Rt de Saint-Maximin 83560 RIANS
|

@ Etat initial du logement ‘ Scénarios de travaux
p.3 i en un clin d'ceil p.7

Scénario 1 « rénovation en une fois »
Parcours de travaux en une seule étape p.8

D -

Scénario 2 « rénovation par étapes »
Parcours de travaux par étapes p.12

D »> ED -» DR » ED

Les principales phases du parcours @ Lexique et définitions

de rénovation énergétique p.21 p.22
Informations auditeur
EXPERT'IMO Auditeur : TAHIR Mohssin
53 BD DES MARTYRS DE LA Email : mohssin.expertimo@gmail.com i
RESISTANCE i de cedification : 18727686 (brs e e
83300 DRAGUIGNAN Organisme de cerlification : BUREAU VERITAS
lel : 0660620463 CERTIFICATION France

MTSIRET : 435 118 609 00021 Mom du logiciel : LICIEL Diagnostics v4 [Moteur TrbuEnerge: 1.4.25.1)

Décrel n* 2022-780 du 4 mai 2022 re'atif 4 laudi énergétique mentonné & Farfcle L. 126-28-1 du code de la construction el de Thablaton Arrété du 4 mai 2022 définissant pour la France
métropolaine le conlenu de faudit énergétique réglementaire prévu par farticle L. 126-28-1 du code de Ia conslructon et de Fhabitation A T'altenfion du propriélaire du blen au moment de la
réabsaton de faudit énergélique : Dans le cadre du général sur la ‘on des donndes (RGPD), l'Ademe vous informe que vos données personnees (Nom-Prénom-Adresse) sont
slockées dans la base de données de l'observalo're Audt A des fins de conlribles ou en cas de conteslations ou de procédures judidatres. Ces données sont slockées jusqu'a la dale de fin de

va'idié de Faudil Vous disposez d'un droit daceds, de rectification, de portabité, d'effacement ou une Fmitation du lrafement de ces données. Si vous souhatez fare valolr volre drolt, veullez
nous conlacler & ladresse mail indiquée a la page "Contacls” de IObservalore Aud't.

EXPERT'IMO | Tél: 0660620463 | Dossier : 017_07_23_p01_c01 Page 1/30
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Audit énergétique réglementaire

Cet audit énergétique vous permet
d'appréhender le potentiel de rénovation
énergétique de ce logement.

o e S - e =

ur la mise en vente de maisons individuelles
| ou de batiments en monopropriété, de performance énergétique F ou G, conformément & la Loi Climat

| etRésilience. Ce classement est réalisé dans le cadre de I'établissement du DPE (Diagnostic de

© | Performance Energétique). 2

Cet audit vous propose plusieurs scénarios de travaux vous permettant d'atteindre une performance 2

énergétique et environnementale de classe A ou B (sauf exceptions li¢es a des contraintes

architecturales, techniques ou patrimoniales). Il se base sur I'étude de 6 postes : isolation des murs,

des planchers bas, de la toiture, remplacement des menuiseries extérieures, ventilation, la production

de chauffage et d'eau chaude sanitaire.

AT

= ot

e N = ey
Cet audit énergétique ré

geentaire est obligatoire po

- N E

N——

Pourquoi réaliser des travaux de rénovation
énergétique dans votre logement ? |

() T . 22 o= a_xiiog LS
. Rénover au bon moment

_’

L'achat d'un bien, c'est le bon moment pour réaliser des
travaux, aménager volre cadre de vie, sans avoir & vivre
au milieu du chantier.

Vivre dans un logement de qualité

-

\

_)

Un logement correctement rénové, isolé, et venlilé, c'est
la garantie d'un confort au quotidien, d'économies
d'énergies, et d'une bonne qualité de I'air |

Contribuer a atteindre
la neutralité carbone

En France, le secteur du batiment représente environ
45% de la consommation finale d'énergie (source :

@ Profiter des aides financiéres

disponibles

L'état et les collectivités encouragent les démarches de
rénovation des batiments par le biais de dispositifs
d'aides financiéres.

Réduire les factures d’énergie

L'énergie est un poste important des dépenses des
ménages. En réalisant des travaux de rénovation
énergétique, vous pouvez réduire fortement ces
dépenses, tout en étant moins soumis aux aléas des
prix de I'énergie.

Louer plus facilement votre bien

SDES bilan énergélique 2020) et 18% des émissions — Si vous souhaitez louer volre bien, les travaux de
de CO: (source Citepa 2020). Si nous sommes rénovation énergétique vous permettront de fidéliser les
nombreux & améliorer la performance énergélique de locataires et de louer plus facilement voltre bien, en
nos logements en les rénovant, nous contribuerons & valorisant la qualité du logement et la mailrise des
atteindre la neutralité carbone ! charges.

—» Vous vous prémunissez également de la future
interdiction de location des passoires lhermiques.
@ Donner de la valeur a votre bien —> Critére énergétique pour un logement décent :

En réalisant des travaux de rénovation énergétique, vous
améliorez votre patrimoine en donnant de la valeur &
vatre bien, pour de nombreuses années

EXPERT'IMO | Tél: 0660620463 | Dossier: 017_07_23 p01_c01

- 1er janvier 2023 : CEF <450 kWh/m2/an

- 1er janvier 2025 : classe DPE enfre Aet F
- 1er janvier 2028 : classe DPE enfre AetE
- 1er janvier 2034 : classe DPE entre A et D
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Audit énergétique réglementaire / =20 inilial du logement p.3

Etat initial du logement

Vous trouverez dans cette partie les informations de diagnostic de votre logement. Il est possible qu'elles
different légérement de celles mentionnées dans votre DPE (Diagnostic de Performance Energétique
enregistré & FADEME sous le numéro 2383E3723817A), car les données ulilisées pour le calcul peuvent ne
pas étre exactement les mémes.

Performance énergétique et climatique actuelle du logement

legement exuiémemsnrt performant

*Dont émissions de gaz
a effet de serre

\.i e 24 kg CO,/man

émissions de CO,
trés importantes

consommation b
(Enargie primare) émissions - =

734 kgoﬂ-*

kWh/m?/an
Jegement extriimement peu performant

Schéma de déperdition de chaleur Confort d’été (hors climatisation)

ventilation Eggﬁdou
240/0 ‘ ’ 37 0/0
INSUFFISANT
portes l

et fenélres murs
6% ¥ \ P 299 Performance de l'isolation

ponts thermiques plancher bas @
4% 0%

INSUFFISANTE

EXPERT'IMO | Tél: 0660620463 | Dossier : 017_07_23_p01_c01 Page 3/30
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Audit énergétique réglementaire / 1

P342

p.4

Montants et consommations annuels d’énergie

répartition des
consommations
KWhEP/m?/an

® o

eau chaude

co IS
S

©

usage chauffage sanitaire refroidissement éclairage auxiliaires total
consommation # Electrique ¥ Electrique - # Electrique -
d'énergie 542ep 188ep 4ep
(kWhm?an)
734ep
frais annuels
d'énergie de 1430 € de 470 € B de 10€ R de1910€
(fourchette a1940€ a650 € a20€ 42610€
d'estimation*)

Convenlionnellement, ces chifires sont donnés pour une lempéralure de chauffage
de 19° réduite & 16°C la nuil ou en cas d'absence du domicile, une climatisation
rég'ée a 28° (si présence de clim), et une consommation d'eau chaude slandardisée
par personne et par jour. (91 { par jour).

EP — énergie primaire | EF — énergie finale (voir la définition en annexe)
*Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnemenls compris)

Vue d’ensemble du logement

Description du bien

Description
Nombre de niveaux 3
Nombre de piéces 3 piéces

Description des piéces

Commentaires Néant

EXPERT'IMO | Tél: 0660620463 | Dossier : 017_07_23_p01_c01

Seules les consor d'énergie né au chauffage, a la climalisation,
4 la produclion d'eau chaude sanilaire, 4 Féclairage el aux auxiliaires (venlilaleurs,
pompes) sont prises en comple dans cetle estimation.

Les factures réelles dépendront de t facl : prix des énergies, méiéo de
rannée (hiver froid ou doux...), nombre de personnes dans le logement et habitudes
de vie, enlretien des équipements....

2 piéces principales, 1 salles de bain, Combles en rampants
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Audit énergétique réglementaire / =il iniial du

11 Murs

Mur Nord
Mur Est
Mur Quest

Mur Questicircul

Planchers

Plancher

~ Toitures

Plafond

Menuiseries
Fenétres

Portes

Description

Mur en pierre de taille et moellons consfitué d'un seul matériau d'épaisseur
40 cm, isolé donnant sur un comble faiblement ventilé

Mur en pierre de taille et moellons constilué d'un seul matériau d'épaisseur
40 cm, isolé donnant sur un comble faiblement ventilé

Mur en pierre de faille et moellons constitué d'un seul matériau d'épaisseur
40 cm, isol& donnant sur un comble faiblement ventilé

Mur en briques creuses d'épaisseur < 15 cm non isolé donnant sur des
circulations avec ouverture directe sur I'extérieur

Description

Dalle béton non isolée donnant sur un local chauffé

Description

Combles aménagés sous rampants donnant sur l'extérieur (combles
aménagés)

Description

Fenétres battantes bois, double vitrage avec lame d'air 6 mm et volets
battants bois

Porte(s) bois opague pleine

EXPERT'IMO | Tél : 0660620463 | Dossier : 017_07_23_p01_c01
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p.5

Isolation

Isolation

Sans objet

Isolation

Isolation

Page 5/30
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Audit énergétique réglementaire / =il iniial dulogement p.6

Vue d’ensemble des équipements

Type d'équipement Description

Convecteur électrique NFC, NF** et NF*** (systéme individuel)

ﬂ Chauffage Radiateur électrique & inertie (modélisé comme un radiateur & accumulation) avec
programmateur piéce par piéce (systéme individuel)

l%o Eau chaude sanitaire Ballon électrique 4 accumulation vertical (catégorie B ou 2 étoiles), contenance ballon 300 L

* Climatisation Néant

[ PS - Ventilation par ouverture des fenétres
“» MERAE Ventilation mécanique ponctuelle dans la salle de bain.

. Sans systeme d'intermiltence
Pilotage ) i H i 5 g g
Avec intermillence piéce par piéce avec minimum de température

Pathologies / Caractéristiques architecturales, patrimoniales et techniques

Photo Description Conseil

Faire réaliser diagnostic Amiante par un

Padissnee-daniEmlo opérateur certifié avant intervention

Explications personnalisées sur les éléments pouvant amener a des différences
entre consommations estimées et réelles

Les consommations de ce DPE sont calculées pour des conditions d'usage fixées (on considére que les occupants les utilisent
suivant des conditions standard), et pour des conditions climatiques moyennes du lieu. Il peut donc apparailre des divergences
importantes entre les factures d'énergie que vous payez et la consommation conventionnelle pour plusieurs raisons : suivant la
rigueur de I'hiver ou le comportement réellement constaté des accupants, qui peuvent s'écarter fortement de celui choisi dans les
conditions standard et également les frais d'énergie qui font intervenir des valeurs qui varient sensiblement dans le temps. Ce
DPE utilise des valeurs qui reflétent les prix moyens des énergies que I'Observatoire de I'Energie constate au niveau national et
donc peut s'écarter du prix de votre abonnement. De plus, ce DPE a été réalisé selon une modélisation 3CL (définie par arrété)
qui est sujette 4 des modifications dans le temps qui peuvent également faire évoluer les résultats.

Observations de I'auditeur

Maison présentant des pathologies :
-présence d'amiante sur toute la couverture de I'appartement

EXPERT'IMO | Tél: 0660620463 | Dossier : 017_07_23_p01_c01 Page 6/30



Audit énergétique réglementaire / “oanaiios de

Scenarios de travaux en un clin d’ceil

P345

p.7

Cet audit vous présente plusieurs scenarios de travaux pour ce logement, soit pour une rénovation
« en une fois », soit pour une rénovation « par étapes ». Ces proposilions de travaux vous permettent
d'améliorer de manigre significative la performance énergétique et environnementale de votre logement,
et de réaliser d'importantes économies d'énergie. Des aides existent pour contribuer a financer ces travaux :

vous en trouverez le détail dans les pages qui suivent.

Performance .
Postes de travaux énergétique et Economies
¢ 5 :
concernés environnementale d'énergie

(conso. en kWh/m2/an et (énergie primaire)

émissions en kg CO,/m?/an)

Avant travaux

734| 24 B

Scénario 1 « rénovation en une fois » (détails p.8)

Premig pe:

* |solation des murs par
l'intérieur

« Isolation de la toiture par
l'intérieur

» Remplacement des
menuiseries extérieures

+ Installation d'une pompe &
chaleur, type air-air

« Modification du systéme
d'ECS, par un systéme de type
thermodynamique

-87%
(-638 KWhEP/m?/an)

Scénario 2 « rénovation par étapes » (détails p.12)
Premiére étape :
+ Isolation des murs par
l'intérieur
+ Isolation de la toiture par
l'intérieur

-60%
(-466 KWhEP/m*/an)

ERENED

Deuxiéme étape :
+ Remplacement des

menuiseries extérieures m =M%

+ Installation d'une pompe a (-552 KWhEP/m’/an)
chaleur, type air-air

Troisiéme étape :

+ Modification du systéme -88%

d'ECS, par un systéme de type

(-682 KWhEP/m?/an)
thermodynamique

Confort
d'été

® Insuffisant

© Moyen

&) Moyen

® Moyen

© Moyen

EXPERT'IMO | Tél : 0660620463 | Dossier : 017_07_23_p01_c01

Facture

d'énergielan

De1910€
a2610€

de 300 €
a450 €

de 820 €
a1160€

de 580 €
a840€

de 270 €
a410€

Coit estimé
des travaux
(TTC)

=21000€

=6 500 €

=~ 10300 €

=4200€

Page 7/30
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P346

Pp.8

Scenario 1 « rénovation en une fois »

Il est préférable de réaliser des travaux en une fois. Le colt des travaux sera moins élevé que si vous les
faites par étapes, et la performance énergétique et environnementale a terme sera meilleure.

Les aides financiéres possibles pour ces travaux

Voici les principales aides que vous pouvez solliciter. Certaines aides sont
sous conditions de ressources ou dépendent du type de travaux.

aides nationales :

«MaPrimeRénov' - Rénovation globale (jusqu'a 50 % HT
du montant total des travaux)

Pour bénéficier du forfait Rénovation globale, vous
devez :

-réaliser un audit énergétique en amont des travaux ;
-effectuer des travaux assurant un gain énergétique
minimal de 55 % (par rapport 4 la consommation
conventionnelle annuelle).

A cela s'ajoutent les conditions d'éligibilité générales de
MaPrimeRénov' :

-vous &tes propriétaires du logement (occupant, bailleur,
usufruitier...) ;

-le logement concerné par les travaux a été achevéily a
plus de 15 ans ;

-il est occupé 2 titre de résidence principale (habité au
moins 8 mois par an) ;

-vos travaux doivent étre réalisés par une entreprise
RGE.

aides locales :

d'autres aides locales peuvent étre disponibles sur
https://'www.anil.org/

2

Détail des travaux énergétiques

Mur
Isolation des murs par lintérieur.

Avant d'isoler un mur, vérifier qu'il ne présente aucune trace d’humidité.

(R > 4,5 m2.K/W)
Plafond
Isolation des Plafonds par l'intérieur.

Avant d'isoler un plafond, vérifier qu'il ne présente aucune trace

d'humidité. (R > 7,5 m>2K/W)
Fenétre

Remplacer les fenétres par des fenétres double vitrage a isolation

renforcée. (Uw = 1,3 W/m2K, Sw = 0,42)

rendez-vous sur France Rénov' : “\;

Pour en savolr plus sur les aides, @_@E}
france-renov.gouv.fr % 3

Pour des conseils neutres et gratuits,
contactez France Rénov':

email@france-renov.gouv.fr
tel : 08 08 80 07 00

Coiit estimé
(TTC)

2188 €
2792€

2279€

» Travaux pouvant nécessiter une autorisation d'urbanisme

Porte

Remplacer les portes par des menuiseries plus performantes. (Uw =

1,3 Wim2.K)
Chauffage

Remplacer le systéme de chauffage par une pompe & chaleur air/air
non réversible (la climatisation n'est pas considérée, en cas de mise en

1392 €

6 600 €

place votre étiquette énergie augmentera sensiblement). (SCOP = 4)

EXPERT'IMO | Tél : 0660620463 | Dossier : 017_07_23_p01_c01
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ECSanitaires

Remplacer le systéme actuel par un appareil de type pompe & chaleur. 3500€
(COP = 3)

Coit estimé
Détail des travaux induits (TTC)

Intervention modification prise

Intervention modification point lumineux 2995 €
Remise en état mur en peinture

Reprise réseau

o

Les codts ont &é mentionnés pour appréhender la globalité des lravaux et anticiper votre rénovation énergélique ainsi que le
temps de retour sur investissement de maniére générale. Ce ne sont pas de colts de maitrise d'ceuvre et de ce fait ne sont pas
contractuels. |l est rappelé guiils ont été établis suivant un repérage visuel non destructif et donc certaines pathologies peuvent ne
pas avoir é1é prises en compte. lls ne prennent pas non plus en compte leurs volatilités dans le temps.

Les montants indiqués dans le présent rapport sont des estimaltions et/ou des évaluations sommaires. Elles ne peuvent en aucun
cas se substiluer & des devis et ne dispensent pas le donneur d'ordre de solliciter une mission de maitre d'ceuvre, ainsi que des
devis auprés d'entreprises spécialisées.

De méme les Opérations spéciales induites comme les éventuels repérage amiante avant travaux, le désamiantage, ou autres ne
sont pas comprises dans les estimations »

EXPERT'IMO | Tél : 0660620463 | Dossier : 017_07_23_p01_c01 Page 9/30
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Audit énergétique réglementaire / =000 | p.10
Performance E i :

énergétique et gonon)s Réduction Confort Facture Colit estimé
environnementale donergle tes OR3 d'été d'énergiefan des travaux
GWRSTan et g COfiniany | | 0 FLmAliE) {nszeflet oo se0e) (rTc)

-87%
. (-638 KWhEP/m/an) - 88 % de 300 € .
'B (-21 kgCOZ.'r:’Ian} © Moyen a450€ 21000 €

Répartition des consommations annuelles énergétiques

KWhEP/m?/an

Aprés premiére .- G
étape KWhEP/m3an 87%
usage chauffage ezl;r‘:il::itrl:e refroidissement éclairage auxiliaires total
consommation # Electrique # Electrique - ¥ Eleclrique -
d'énergie 30z 62ep 4ep
(kWh/m?/an)
96ep
frais annuels
d'énergie de140€ de 150 € ) de20€ de 310€
(fourchette a190€ azae€ a30€ B a440¢€
d'estimation*)
Conventionnellement, ces chiffres sont donnés pour une lempéralure de chauffage  Seules les 1ations d'énergie nécs ires au chauffage, a la clir

de 19° réduite & 16°C la nuit ou en cas d'absence du domicile, une climatisation 2 la produclion d’eau chaude sanilaire, & I'éclairage et aux auxiliaires (venti ateurs
réglée & 28° (si présence de clim), et une consommation d'eau chaude standardisée pompes) sont prises en comple dans cetle estimation.

par personne et par jour. i

Les factures réelles dépendront de nombreux facleurs : prix des énergies, méléo de
EP — énergie primaire | EF — énergie finale (voir la définilion en annexe) I'année (hiver froid ou doux...), nombre de personnes dans le logement e habiludes
*Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnements compris) de vie, enlretien des équipements....

EXPERT'IMO | Tél : 0660620463 | Dossier : 017_07_23_p01_c01 Page 10/30
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Audit énergétique réglementaire / “conario |/ Recommands

p.11

Recommandations de l'auditeur

Le réseau de production d'eau chaude sanitaire n'était pas calorifugé dans sa totalité. Envisager de calorifuger toutes les
canalisations d'eau.

Prendre soin de calorifuger les vannes et accessoires de diamétre important. Assurer la bonne continuité du calorifugeage.

Présence d'une bouche d'extraction obluré par du ruban adhésif dans la salle d'eau. Ceci nuit au bon fonclionnement dela
ventilation. Envisager d'enlever ce ruban adhésif.

EXPERT'IMO | Tél: 0660620463 | Dossier : 017_07_23_p01_c01 Page 11/30
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Scenario 2 « rénovation par étapes »
@ Premiére étape

?

3

Les aides financiéres possibles pour ces travaux

Voici les principales aides que vous pouvez solliciter. Certaines aides sont
sous conditions de ressources ou dépendent du type de travaux.

aides nationales :

sMaPrimeRénov' - Isolation murs par l'intérieur
L'isolation par I'intérieur (ITl) d'un mur en pierre est la
solution la plus simple et la moins coiiteuse. L'ITl d'un
mur en pierre doit respecter certaines conditions : le
mur doit &tre sec. Vérifiez qu'il n'est pas touché par des
remontées capillaires, du salpétre ou d'autres traces
d'humidité. Le traitement de 'humidité doit étre réalisé
avant les travaux d'isolation du batiment.

Il est essentiel d'utiliser un frein vapeur de maniére
continue cbté intérieur, aprés l'isolant.

Il est essentiel de laisser une lame d'air d'au moins 2
mm entre le pare-vapeur et la cloison intérieure.

Le mur ne doit pas étre étouffé. Si le mur extérieur est
recouvert d'un enduit de fagade, assurez-vous qu'il
s'agit d'un enduit a la chaux ou d'un matériau
perspirant. En intérieur, veillez également a utiliser des
matériaux respirants (ligge isolant, laine de mouton,
laine de bois, chanvre, etc...) . Il est primordial de laisser
le mur respirer. Si cette technique permet de garder
I'esthétique extérieure agréable de vos murs en pierre,
notez qu'elle a le désavantage de vous faire perdre en
espace dans vos pléces.

Le plafond total TTC du colt de vos travaux doit étre de
70€/m? au maximum. La résistance thermique de
Iisolant doit étre de R 23,7 m*.KIW

sMaPrimeRénov' - Isolation plafonds de
combles/rampants de toiture.

Le plafond total TTC du coit de vos travaux doit étre de
75 €/m? au maximum. La résistance thermique de
I'isolant doit étre de R 6 Zm*.K/W

aides locales :

d'autres aides locales peuvent étre disponibles sur
https:/iwww.anil.org/

(%)

Détail des travaux énergétiques

Mur
Isolation des murs par l'intérieur.

Avant d'isoler un mur, vérifier qu'il ne présente aucune trace d'humidite.

(R > 4,5 m2KIW)

EXPERT'IMO | Tél : 0660620463 | Dossier : 017_07_23_p01 <01

Pour en savoir plus sur les aides, (2l
rendez-vous sur France Rénov' : :‘;‘;-,
france-renov.qouv.fr 'E]

Pour des conseils neutres et gratuits,
contactez France Rénov':

email@france-renov.gouv.fr
tel : 08 08 80 07 00

Colit estimé
(TTC)

©

2188 €

p-12
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Plafond
Isolation des Plafonds par l'intérieur.
N Avant d'isoler un plafond, vérifier qu'il ne présente aucune trace 2792 €
d'humidité. (R > 7,5 m2K/W)
Travaux a réaliser en lien avec la copropriété

Cofit estimé
Détail des travaux induits (TTC)

Intervention modification prise
Intervention modification point lumineux 1525€
Remise en état mur en peinture

Les colts ont été mentionnés pour appréhender la globalité des travaux et anticiper votre rénovation énergétique ainsi que le
temps de retour sur inveslissement de maniére générale. Ce ne sont pas de cofits de maitrise d'ceuvre et de ce fait ne sont pas
contractuels. Il est rappelé qu'ils ont été établis suivant un repérage visuel non destructif et donc certaines pathologies peuvent ne
pas avoir été prises en compte. lls ne prennent pas non plus en compte leurs volatilités dans le temps.

EXPERT'IMO | Tél : 0660620463 | Dossier : 017_07_23_p01_c01 Page 13/30
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Performance
énergétique et

environnementale
(kWh/m2/an et kg CO,/m*/an)

ERENED

Economies Réduction c
onfort
d'énergle des GES d'été
(énergie primaire) (gaz a effet de serre)
-60 %
(-466 KWhEP/m?/an) - 63 %
(-16 kgCO2/m*an) © Moyen

P352

p.14
Facture Cofit estimé
' des travaux
d'énergle/an aTo)
de 820 € o
a1160€ ~6500 €

. La valeur de la Surface Habitable a été modifiée pour la réalisation du calcul projeté de cet audit.

Répartition des consommations annuelles énergétiques

Avant travaux
KWhEP/m?an

Aprés premiére
étape KWhEP/m*an

usage

consommation
d'énergie
(kWh/m?an)

frais annuels
d'énergie
(fourchette
d'estimation*®)

Conventionnellement, ces chiffres sont donnés pour une tempéralure de chauffage
de 19° réduile & 16°C la nuit ou en cas d'absence du domicile, une climatisalion

chauffage ez‘;::::"::e refroidissement éclairage auxiliaires total
# Electrique # Electrique - # Electrique -
114er 193ep 4ep
311er
de 360 € de 460 € R de10€ } de 830 €
4490 € a640€ a20€ a1150€

Seules les consommalions d'énergie nécessaires au chauffage, 4 la climalisation,
2 la production d'eau chaude sanitaire, & l'éclairage el aux auxiliaires (ventiateurs,

réglée A 28° (si présence de clim), et une consommalion d'eau chaude slandardisée pompes) sonl prises en comple dans cette eslimation.

par personne el par jour.

EP — énergie primaire | EF — énergie finale (voir la définition en annexe)
*Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnementls compiis)

EXPERT'IMO | Tél: 0660620463 | Dossier : 017_07_23_p01_c01

Les factures réelles dépendronl de nombreux facleurs : prix des énergies, météo de
T'année (hiver froid ou daux...), nombre de personnes dans le logement et habitudes
de vie, enlretien des équipements....

Page 14/30
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Scenario 2 « rénovation par étapes »

Deuxiéme étape

aides

3

aides

3

Les aides financiéres possibles pour ces travaux

Voici les principales aides que vous pouvez solliciter. Certaines aides sont
sous conditions de ressources ou dépendent du type de travaux.

nationales :

La Prime Effy est une subvention qui repose sur le
dispositif de Certificats d'Economies d'Energie (CEE).
Son rble est d'encourager tous les Frangais a
entreprendre des travaux de rénovation dans le but de
réaliser des économies d'énergie et de réduire I'impact
de leur logement sur I'environnement.

La pompe & chaleur air-air est I'une des opérations
récompensées par la Prime Effy. La Prime Effy est
accessible a tous | Pour en faire la demande, il suffit de
répondre a ces quelques critéres :

-étre propriétaire ou locataire d'un logement construit
depuis plus de 2 ans

-vos travaux doivent étre réalisés par une entreprise
RGE

Le montant de prime accordé pour l'installation d'une
pompe a chaleur air-air dépend en grande partie de
votre catégorie de revenus.

locales :

d'autres aides locales peuvent étre disponibles sur
https://www.anil.org/

%

(%

Pour en savoir plus sur les aides, [EI}VIE)

rendez-vous sur France Rénov' : .‘?ﬂj
france-renov.gouv.fr 'EI N

Pour des conseils neutres et gratuits,
contactez France Rénov':

email@france-renov.qouv.fr
tel : 08 08 80 07 00

Coiit estimé

Détail des travaux énergétiques (TTC)
Fenétre
Remplacer les fenétres par des fenétres double vitrage a isolation
renforcée. (Uw = 1,3 W/m2K, Sw = 0,42) 2279€

\ Travaux a réaliser en lien avec la copropriété

& Travaux pouvant nécessiter une autorisation d'urbanisme
Porte
Remplacer les portes par des menuiseries plus performantes. (Uw = 1392 €
1,3 W/m2K)

\. Travaux a réaliser par la copropriété
Chauffage
Remplacer le systéme de chauffage par une pompe a chaleur air/air 6 600 €
non réversible (la climatisation n'est pas considérée, en cas de mise en
place votre étiquette énergie augmentera sensiblement). (SCOP = 4)

; Coit estimé

Détail des travaux induits @ (TTC)

Aucun travaux induit chiffré

Les colts ont &l& mentionnés pour appréhender la globalité des travaux et anticiper volre rénovation énergétique ainsi que le
temps de retour sur inveslissement de maniére générale. Ce ne sont pas de coiits de maitrise d'ceuvre et de ce fait ne sont pas
conlractuels. |l est rappelé quiils ont été établis suivant un repérage visuel non destructif et donc certaines pathologies peuvent ne
pas avoir été prises en compte. lis ne prennent pas non plus en compte leurs volatilités dans le temps.

EXPERT'IMO | Tél : 0660620463 | Dossier : 017_07_23_p01_c01
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_.  Audit énergétique réglementaire / “otnaiio 2 /20 p.16
Performance E i Réd a o
énergétique et g.:"ggles d ugg’s" Confort Facture 30 t‘estil‘rje
nergie es ' ' : es travaux
lronnem e ale,  Cneglpinaie)  (gaza ol doser) uite d'onsrale/an )
LiN) de 580 €
(-552 KWhEP/m?/an) = 74 % e ~
mﬂ (_mkgcw;,,an) © Moyen 2840 € 10 300 €

. La valeur de la Surface Habitable a été modifiée pour la réalisation du calcul projeté de cet audit.

Répartition des consommations annuelles énergétiques

KWhEP/m?/an
étape KWhEP/m*an 1%
usage chauffage e:‘;:ih!:;:e refroidissement éclairage auxiliaires total
consommation ¥ Electrique # Electrique - # Eleclrique -
d'énergie 28ep 193er 4ep
(KWh/m*an)
226z
frais annuels
d'énergie de120€ de 460 € ) de10€ B de 590 €
(fourchette al170€ a640€ a30€ aB4o€
d'eslimation®)
Conventionnellement, ces chiffres sont donnés pour une température de chauffage  Seules les consommations d'énergie néc ires au chauffage, a la climalisation

de 19° réduile & 16°C la nuit ou en cas d'absence du domicile, une climalisation

a la production d'eau chaude sanilaire, & l'éclairage el aux auxiliaires (venlilateurs,

réglée 4 28° (si présence de clim), et une consommation d'eau chaude standardisée pompes) sonl prises en compte dans celte estimation.

par personne et par jour.

EP — énergie primaire | EF — énergie finale (voir la définilion en annexe)
*Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnementls compris)

EXPERT'IMO | Tél : 0660620463 | Dossier : 017_07_23_p01_c01

Les faclures réelles dépendront de nombreux facteurs : prix des énergies, météo de
l'année (hiver froid ou doux...), nombre de personnes dans le logement el habitudes

de vie, entretien des équipements....
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P355

p.17

Scenario 2 « rénovation par étapes »
@ Troisiéme étape

@

Les aides financiéres possibles pour ces travaux

Voici les principales aides que vous pouvez solliciter. Certaines aides sont
sous conditions de ressources ou dépendent du type de travaux.

aides nationales :

*MaPrimeRénov' - Chauffe-eau thermodynamique- Le
chauffe-eau thermodynamique (CET) est un équipement
de production d'eau chaude sanitaire fonctionnant a la
maniére d'une pompe a chaleur. Composé d'un circuit
fermé dans lequel circule un fluide frigorigéne, le
chauffe-eau thermodynamique se sert d'une énergie
renouvelable (I'énergie du sol, du soleil ou de I'air, selon
les modéles) pour assurer son fonctionnement. En effet,
le chauffe-eau récupére les calories présentent dans I'air
afin de chauffer I'eau contenue dans un ballon. A ce
titre, il s'agit d'un équipement trés performant et trés
intéressant pour vos économies d'énergie. Convenant
dans le neuf, comme en rénovation, le chauffe-eau
thermodynamique a aussi I'avantage de n'émettre aucun
gaz a effet de serre. Aussi, le CET est un équipement
relativement abordable, compte-tenu des économies
qu'il peut vous permettre de réaliser sur le long terme.
En moyenne, il coiite entre 2000 et 4 600 € a I'achat La
prime MaPrimeRénov' peut étre attribuée au propriétaire
occupant pour financer I'achat d'un chauffe-eau
thermodynamique.
Afin de pouvoir bénéficier de cette aide de I'Etat,
plusieurs conditions doivent étre remplies:

Le chauffe-eau thermodynamique doit impérativement
étre installé par un professionnel disposant de la
certification RGE (Reconnu Garant de I'Environnement).
L'efficacité énergétique de I'appareil doit étre:

= 65 pour un profil de soutirage de classe M

= 75 pour une classe L

= 80 pour une classe XL

= 85 pour une classe XXL

Le logement dans lequel est installé I'équipement doit
étre construit depuis au moins 15 ans, occupé a titre de
résidence principale (occupé 8 mois par an) et situé en
France métropolitaine ou en Outre-mer.

aides locales :

d'autres aides locales peuvent étre disponibles sur
https://www.anil.org/

S

Détail des travaux énergétiques

ECSanitaires

Remplacer le systéme actuel par un appareil de type pompe & chaleur.

(COP = 3)

EXPERT'IMO | Tél: 0660620463 | Dossier : 017_07_23_p01_c01

france-renov.gouv.fr ’E

Pour en savoir plus sur les aides, !E]i 0]
rendez-vous sur France Rénov' : .""é
Pour des conseils neutres et gratuits,
contactez France Rénov' :

email@france-renov.gouv.fr
tel : 08 08 80 07 00

Coit estimé
(TTC)

©

3500€
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3 ; Coit estimé
Détail des travaux induits (TTC)

Reprise réseau 700 €

Les coits ont été mentionnés pour appréhender la globalité des travaux et anticiper votre rénovation énergétique ainsi que le
temps de retour sur investissement de maniére générale. Ce ne sont pas de codts de maitrise d'ceuvre et de ce fail ne sont pas
contractuels. |l est rappelé qu'ils ont été établis suivant un repérage visuel non destructif et donc certaines pathologies peuvent ne
pas avoir élé prises en compte. lis ne prennent pas non plus en compte leurs volatilités dans le temps.

EXPERT'IMO | Tél : 0660620463 | Dossier : 017_07_23_p01_c01 Page 18/30
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Audit énergétique réglementaire / & 1§ p.19
Performance Economles Réduction Codt estimé
énergétique et d'énergie des GES Co.n fort . F aciirp des travaux
{kw;;z? anlek;nc?)r:}na’}:) (énergie primaire) {gaz a effet de serre) d'éte d e“ergle’an (TTC)
- 88 %

i 0% Owem  SHIE sau0e

(-23 kgCO2Z/m*/an)

A La valeur de la Surface Habitable a été modifiée pour la réalisation du calcul projeté de cet audit.

Répartition des consommations annuelles énergétiques

KWhEP/m¥an

Aprés froisigme .- _Gai
étape KWhEP/m?/an e
usage chauffage ea;;ﬁ:::;'r':e refroidissement éclairage auxiliaires total
consommation # Electrique # Electrique - # Electrique -
d'énergie 28er 64er 4ep
(KWh/m?an)
96ep
frals annuels
d'énergie de120€ de150 € . de10€ ) de 280 €
(fourchette a170€ a210€ a30€ a410€

d'estimation®)

Conventionnellement, ces chiffres sonl donnés pour une température de chauffage  Seules les consommations d'énergie nécessaires au chauffage, 4 la climatisation,
de 19° réduile a 16°C la nuit ou en cas d’absence du domicile, une climatisation a la produclion d'eau chaude sanitaire, & I'éclairage el aux auxiliaires (ventitateurs,
réglée a 28° (si présence de clim), et une consommation d'eau chaude standardisée pompes) sont prises en comple dans celte eslimation.
par personne el par jour. .

Les faclures réelles dépendront de nombreux facleurs : prix des énergies, météo de
EP — énergie primaire | EF — énergie finale (voir la définilion en annexe) I'année (hiver froid ou doux...), nombre de personnes dans le logement et habiludes
*Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnements compris) de vie, enlrelien des équipements....
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Audit énergétique réglementaire / Socnanio ©/ Hecommandalions p-20

Recommandations de l'auditeur

_ Leréseau de production d'eau chaude sanitaire n'était pas calorifugé dans sa lotalité. Envisager de calorifuger toutes les
canalisations d'eau.

Prendre soin de calorifuger les vannes et accessoires de diamétre important. Assurer la bonne continuité du calorifugeage.

 Présence d'une bouche d'extraclion obturé par du ruban adhésif dans la salle d'eau. Ceci nuit au bon fonctionnement de la
' ventilation, Envisager d'enlever ce ruban adhésif.

EXPERT'IMO | Tél : 0660620463 | Dossier : 017_07_23_p01_c01 Page 20/30



Audit énergétique réglementaire

Définition du projet de rénovation

— Préparez votre projet : choix des travaux,
renseignement sur les aides, organisation du chantier et
de l'articulation entre les artisans...

— Inspirez-vous des propositions de travaux en page 5
de ce document.

Vous pouvez étre accompagné dans votre
*""'L préparation de projet par un conseiller France

'} Rénov. Ce conseil est neutre, gratuit et
indépendant. Trouvez un conseiller prés de
chez vous :

france-renov.gouv frilespaces-conseil-ft

Création des dossiers de demande
d’aides financiéres

—» MaPrimeRénov' est la principale aide 4 la rénovation
énergélique, calculée en fonction de vos revenus et des
types de travaux réalisés.

—» Créez votre compte, puis vous pourrez déposer volre
dossier lorsque vous aurez obtenu les devis des
arlisans.

— |l existe d'autres aides en fonction de votre situation.

Estimez les aldes auxquelles vous avez
droit sur Simul'aides :

france-renov. frlaides/simulation

Créez votre compte MaPrimeRénov’ :
maprimerenov. Airl b

Vous pouvez également faire une demande
d'éco-Prét 3 Taux Zéro. Retrouvez la liste
des banques qui le proposent ici :

www2.sgfgas.frietablissements-affilies

En A

REmBuQUE i ‘\ Fra nce'
FR z
FEANGALTE Renov
;H'}I;ire et e s el
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Recherche des artisans
et demandes de devis

—s Pour trouver un artisan, demandez & vos proches
el regardez les avis laissés sur internet.

—» Pour obtenir des aides, vous devez recourir a un
artisan RGE (Reconnu Garant de I'Environnement).

—s Ne signez pas les devis avant d'avoir demandé
toutes les aides.

= Pour obtenir une aide financiére, il est
&"l nécessaire de recourir & un professionnel

é Reconnu Garant de lEnvironnement (RGE).

Trouvez votre artisan ici:

france-renov.gouv.fri/annuaire-rge

Validation des devis et dép6t du
dossier MaPrimeRénov’

— Une fois que vous recevez la confirmation de
I'attribution des différentes aides financiéres et de
leurs montants prévisionnels, vous pouvez signer les
devis et engager les travaux.

Lancement et réalisation
des travaux

—» Lancement et suivi des travaux

— Lorsque le chantier est important, il peut étre utile
de faire appel & un maitre d'ceuvre dés le début de
votre projet, dont la mission sera d'assurer la bonne
réalisation des travaux et la cohérence enlre les
différents artisans.

—» Si vous ne faites pas appel a une maitrise d'ceuvre,
nous vous conseillons de rassembler au moins une
fois 'ensemble des artisans pour qu'ils se rencontrent
et se coordonnent.

Réception des travaux

— Lorsque les travaux sont terminés, transmettez les

facltures sur votre espace MaPrimeRénov' et effectuez
votre demande de palement. Faites de méme pour les
aulres aides sollicitées.
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| de l'article L. 111-1 du CCH).

Audit énergétique réglementaire

Rénovation énergétique performante

La rénovation énergélique performante d'un batiment ou d'une |

partie de batiment est un ensemble de fravaux qui permettent

a ce batiment ou & cette partie de batiment d'atteindre a |
minima la classe B du DPE aprés I'élude des 6 postes de |
travaux essentiels  la réussite d'une rénovation énergétique |
(isolation des murs, isolation des planchers bas, isolation de la

toiture, remplacement des menuiseries extérieures, ventilation,
production de chauffage et d'eau chaude sanitaire). Par

dérogation, dans le cas de bétiments présentant des
caractéristiques architecturales ou patrimoniales, la rénovalion
| énergétique performante correspond alors au saut de 2 classe

DPE et au traitement des 6 postes de travaux précités. (17°bis

| Rénovation énergétique performante

globale

Une rénovation énergétique performante globale est une
rénovation énergétique performante réalisée en une seule fois,
dans un délai de moins de 18 mois pour une maison

1 individuelle, et de moins de 36 mois pour un béatiment
| d'habitation collective. (décret n°2022-510 du 8 avril 2022)

' DPE

| Le diagnostic de performance énergétique (DPE) est un
| document qui vise principalement & évaluer le niveau de
| performance de volre logement, & travers l'estimation de sa

consommation conventionnelle en énergie et ses émissions
associées de gaz a effet de serre.

Neutralité carbone

La neutralité carbone consiste & parvenir a un équilibre entre
les émissions de carbone issues des activités humaines et
I'absorption du carbone de l'atmosphére par les puils de
carbone. Elle constitue l'objectif visé par les Accords de Paris
sur le Climat & I'horizon 2050. Pour l'atteindre, nous devons
utiliser différents moyens pour réduire et compenser les
émissions de gaz a effet de serre (GES) produites par les
activités humaines, en particulier le CO2, le principal gaz a
effet de serre en volume dans I'almosphére.

Energie finale

L'énergie finale (kWh Ef) correspond a I'‘énergie direclement
consommée par loccupant dun logement. Elle esl
comptabilisée au niveau du compteur et sert de base a la
facturation.
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Energie primaire

|| L'énergie primaire (kWh Ep) est I'énergie contenue dans les
| ressources naturelles, avant une éventuelle transformation.
| Elle tient également compte (en plus de I'énergie finale !
" | consommée) de l'énergie nécessaire a la production, au

| stockage, au transport et a la distribution de I'énergie finale. |

L'Energie Primaire est la somme de toutes les énergies

| nécessaires & |'obtention d'une unité d'énergie finale.

| La résistance thermique, notée R, est la capacité du matériau
| A résister aux varations de chaleur, c'est-a-dire au chaud
comme au froid. Plus la résistance thermique est grande, plus
la performance de lisolant sera élevée.

' Gaz a effet de serre

~ Les gaz a effet de serre (GES) sont des gaz qui abserbent une
partie du rayonnement solaire en le redistribuant sous la forme

' de radiations au sein de l'atmosphére terrestre, phénoméne
appelé effet de serre.

Déperdition de chaleur

Perte de chaleur du batiment

Confort d'été

Le confort d'été est la capacité d'un batiment & maintenir une
température intérieure maximale agréable I'été, sans avoir a
recourir a un systéme de climatisation.

Pompe a chaleur air/air

Equipement qui utilise les calories naturellement présentes
dans l'air extérieur pour les restituer & lintérieur de volre
logement en diffusant de I'air chaud. L'air est diffusé par les
ventlilo-convecteurs.

Isolation des murs par l'intérieur

Lisolation des murs par lintérieur consiste a appliquer un
procédé disolation sur les parois intérieures du batiment,
conlre les éléments de structure, en veillant & éviter les ponts
thermiques (points d'interruption de lisolalion, qui peuvent
constituer des points de condensation et de dégradation des
parois intérieures du logement). Le but est de supprimer les
déperditions de chaleur. Un procédé d'isolation est constitué
de I'association d'un matériau isalant et de dispositifs de
fixation et de protection (tels que des revétements, parements,
membranes continues si nécessaire) contre des dégradations
liées & son exposilion aux environnements extérieurs et
intérieurs (telles que le rayonnement solaire, le vent, la pluie, la
neige, les chocs, 'humidité, le feu), en conformité avec les
régles de l'art.
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Isolation des parois vitrées

Plusieurs techniques existent pour isoler les parois vitrées de
votre logement. Il est possible de remplacer le simple vilrage
existant par un double vitrage, d'installer un survitrage en
posant une vitre sur la fenétre existante, de changer la fenétre
en conservant le dormant existant ou enfin de remplacer
entierement la fenétre existante ce qui nécessite souvent des
travaux de magonneries. Dans ces deux demiers cas, le
respect d'une résistance thermique minimale supposera
d'équiper a minima les fenétres installées d'un double vitrage.
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':__ Audit énergétique réglementaire — Annexes p.24

Fiche technique du logement

Cette fiche lisle les caractéristiques techniques du bien diagnostiqué renseignées par I'auditeur pour obtenir les résultats présentés
dans ce document. En cas de probléme, contactez la personne ayant réalisé ce document.

Référence du logiciel validé : LICIEL Diagnostics v4 [Moteur TribuEnergie: 1.4.25.1] Justificatifs foumnis pour établir I'audit :
Référence de l'audit : 017_07_23_p01_c01 Néant

Date de visite du bien : 02/11/2023

Invariant fiscal du logement : NJA

Méthode de calcul utilisée pour I'élablissement de l'audit : 3CL-DPE 2021

Numéro dimmatriculation de la copropriété : NJA

Informations société : EXPERT'IMO 53 BD DES MARTYRS DE LA RESISTANCE 83300 DRAGUIGNAN
Tél. : 0660620463 - N°SIREN : 92217030300015 - Compagnie d'assurance : AXA n* 10583931804

Généralités
Donnée d'entrée Origine de la donnée Valeur renseignée
Département £ Observé | mesuré 83 Var
Altitude 'K Donnée en figne 430 m
Type de bien £ Observé / mesuré Appartement
Année de construclion =~ Esimé Avant 1948
Surface habitable du logement £ Observé / mesuré 42,96 m?
Surface habitable de limmeuble £ Observé / mesuré 786.08 m?
Nombre de niveaux du logement £ Observé | mesuré 3
Hauteur moyenne sous plafond £  Observé I mesuré 2,7m
Enveloppe
Donnée d'entrée Origine de la donnée Valeur renseignée
Surface du mur £ Observé | mesuré 14,56 m?
Type de local adjacent £  Observé | mesuré rextérieur
Malériau mur D Observé / mesuré _Mur en pierre de taille et moellons constitué d'un seul matériau ou
Mur Est InCony
Epaisseur mur £ Observé | mesuré 40 cm
Isolation £ Observé / mesuré inconnue
mﬁ a8 : ¥ Valeur par défaut Avant 1948
Surface du mur £  Observé / mesuré 12,56 m?
Type de local adjacent O Observé/ mesuré un comble faiblement ventilé
Surface Aiu P Observé / mesuré 62.56 m?
Etatisolation des parois Aiu £ Observé | mesuré non isolé
Surface Aue O Observé | mesuré 70m?
Ll Etatisolation des parois Aue O  Observé / mesuré non isolé
Matériau mur D Observé I mesuré mg::uplena de taille et moellons constitué d'un seul matériau ou
Epaisseur mur £  Observé I mesuré 40 cm
Isolation £ Observé / mesuré inconnue
’::::lir‘:zoménovaﬁnn ¥ Valeur par défaut Avant 1948
Surface du mur £ Observé / mesuré 11,76 m?
Type de local adjacent £ Observé f mesuré rextérieur
Mur Quest Matériau mur O Observé / mesuré m:;::upierre de taille et moellons constitué d'un seul matériau ou
Epaisseur mur O  Observé / mesuré 40 cm
Isalalion D Observé | mesuré inconnue
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Positionnement de la

3 Observé / mesuré au nu inlérieur
menuiserie
Largeur du dormant .
meniiseri Observé / mesuré Lp:5em
Type volets Observé / mesuré Volets battants bois (tablier > 22mm)

g::l:uinlrénwaﬁon ¥ Valeur par défaut Avant 1948
Surface du mur D Observé I mesuré 0,89 m?
Type de local adjacent O  Observé /mesuré des circulations avec ouverture direcle sur l'extérieur
Surface Aiu £ Observé | mesuré 2,63 m*
Etatisolation des parois Aiu O Observé / mesuré non isolé
Mur Ouest/circul Surface Aue O Observé I mesuré 125 m?
Etatisolation des parois Aue [0 Observé / mesuré non isolé
Matériau mur O Observé  mesuré Mur en briques creuses
Epalsseur mur £ Observé /mesuré <15cm
Isolation O Observé  mesuré non
Surface de plancher bas D Observé I mesuré 42,96 m?
Type de local adjacent £ Observé /mesuré un local chauffé
Plancher
Type de pb O Observé mesuré Dalle béton
!'5‘2':’?:;‘; Sl O Observé /mesuré non
Surface de plancher haut DO Observé I mesuré 42,96 m?
Type de local adjacent O Observé /mesuré I'exiérieur (combles aménagés)
Plafond Type de ph ,O Observé | mesuré Combles aménagés sous rampants
Isolation £ Observé I mesuré inconnue
w&ﬁo cilibiiovation X Valeur par défaut Avant 1248 i
Surface de baies D Observé I mesuré 1,47 m?
Placement D Observé/ mesuré Mur Cuest
Orientation des baies D Observé i mesuré Ouest
Inclinaison vitrage D Observé | mesuré vertical
Type ouverture D Observé | mesuré Fenétres baltantes
Type menuiserie D Observé | mesuré Bois
:ﬁ:mif: eints £ Observé | mesuré non
Type de vitrage £ Observé/ mesuré double vilrage
EOUSsIChANGS Epaisseur lame air £ Observé/mesuré 6mm
Fiésorve spuchepey O Observél mesuré non
Gaz de remplissage £ Observé mesuré Air
:‘n;it“iﬂzi::ieament dala £ Observé | mesuré au nu intérieur
:_‘:;ﬁ;";;::.: dommant £ Observé/ mesuré Lp: 5cm
Type volels £ Observé! mesuré Volels baltants bois (tablier > 22mm)
Type de masques proches O Observé/ mesuré Absence de masque proche
Type de masques lointains O Observé ! mesuré Absence de masque lointain
Surface de baies O Observé/ mesuré 0,4 m?
Placement O Observé! mesuré Mur Ouest
Orientation des bales £  Observé! mesuré Ouest
Inclinaison vitrage O Observé! mesuré vertical
Type ouverture £ Observé/ mesuré Fenétres battantes
Type menuiserie D Observé/ mesuré Bois
;ﬁ:ﬂmif: joints £ Observé/ mesuré non
Type de vitrage £ Observé/ mesuré double vitrage
E.Quost'Sde Epaisseur lame air £ Observé/ mesuré 6 mm
zﬁia? couche peu D Observé/ mesuré non
Gaz de remplissage £ Observé/ mesuré Air
o
o
o
0o

Type de masques proches

Observé / mesuré

Absence de masque proche

Type de masques lointains
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Absence de masque lointain
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Fest cuisine et mezzanine
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Surface de bales O Observé | mesuré 0,75 m*
Placement P Observé / mesuré Mur Esl
Orientation des baies O Observé/ mesuré Est
Inclinaison vitrage £ Observé / mesuré vertical

Type ouverture D Observé/ mesurd Fenélres baltantes
Type menuiserie O Observé / mesuré Bois
E.:’t:;';;:i?: Joints O Observé / mesuré non

Type de vilrage £ Observé ! mesuré double vitrage
Epaisseur lame air O Observé / mesuré 6 mm
:’:f‘::'l:: colche:peu O Observé I mesuré non

Gaz de remplissage Observé / mesuré Ar

Positionnement de la

e Observé [ mesuré au nu intérieur
Largeur du dormant .
meniisere Observé | mesuré Lp:§cm
Type volels Observé / mesuré Volets batianls bois ({ablier > 22mm)

Type de masques proches

Observé [ mesuré

Absence de masque proche

Type de masques lointains Observé | mesuré Absence de masque lointain

Surface de bales Observé / mesuré 1,45 m?
Placement Observé / mesuré Mur Est
Orientation des baies Observé / mesuré Est
Inclinaison vitrage Observé | mesuré verlical
Type ouverlure Observé | mesuré Fenétres baltantes
Type menuiserie Observé | mesuré Bois
:‘ﬁ:::ﬁi?: lolnls: Observé / mesuré non
Type de vitrage Observé / mesuré double vitrage

Festzsjaue Epaisseur lame air Observé | mesuré 6 mm
::5;::’? cotichs pet Observé / mesuré non
Gaz de remplissage Observé | mesuré Air
ﬁ‘ii"j?s';r;i:mem dela Observé / mesuré au nu intérieur
::;ﬁs;;ﬁ: domant Observé / mesuré Lp:5cm
Type volels Observé | mesuré Volets battants bois (tablier > 22mm)
Type de masques proches Observé / mesuré Absence de masque proche
Type de masques loinlains Observé / mesuré Absence de masque lointain
Surface de porte Observé | mesuré 1,74 m*
Placement Observé | mesuré Mur Ouescircul
Type de local adjacent Observé | mesuré des circulations avec ouverlure directe sur l'extérieur
Surface Aiu Observé | mesuré 2,63 m?
Etat isolation des parois Aiu Observé | mesuré non isolé
Surface Aue Observé / mesuré 12.5m?

Porte Etat isolation des parois Aue Observé | mesuré non isolé

Nalure de la menuiserie Observé | mesuré Porte simple en bois
Type de porle Observé | mesuré Porte opaque pleine
Présence de joinls
détanchéilé Observé | mesuré non
Positionnement de la R
RiEe Observé | mesuré au nu intérieur
Largeur du dormant "
menviserie Observé /| mesuré Lp:5cm
Type de poni thermique Observé / mesuré Mur Est / Fest cuisine et mezzanine
Type isolation Observé | mesuré inconnue

Pont Thermique 1 Lengueur du PT Observé | mesuré 5m
Largeur du dormant |
menuiserie Lp Observé / mesuré Lp: 5ecm

Position menuiseries

Observé / mesuré

au nu intérieur

Pont Thermique 2

Type de pont thermique

o)
I
Jo)
Jo)
o
Io)
o
Io)
jo)
o)
0
ol
o
je)
Jo)
Ie)
o)
Je)
Je)
e
Jo)
0
D
o
P
o)
D
I5)
ol
el
jo)
Ie)
Ie)
Jo)
Jo)
J5)
Io)
0
P
e

Observé | mesuré

Mur Est / Fest sejour

Type isolation
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Longueur du PT
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Observé / mesuré

49m

Largeur du dormant
menuiserie Lp

Observé / mesuré

Lp:S5cm

Position menuiseries

Observé / mesuré

au nu intérieur

Pont Thermique 3

Type de pont thermique

Observé | mesuré

Mur Quest / F Ouest Chambre

Type isolation

Observé / mesuré

inconnue

Longueur du PT

Observé / mesuré

49m

Largeur du dormant
menuiserie Lp

Observé / mesuré

Lp: 5em

Position menuiseries

Observé / mesuré

au nu intérieur

Pont Thermique 4

Type de pont thermique Observé [ mesuré Mur Ouest / F Quest Sde
Type isolation Observé | mesuré inconnue

Longueur du PT Observé / mesuré 26m

Largeur du dormant .

menuiserie Lp Observé / mesuré Lp:Sem

Posilion menuiseries

Observé [ mesuré

au nu intérieur

Pont Thermique 5

Pont Thermique 6

Pont Thermique 7

Systémes

Donnée d'entrée

Type PT Observé / mesuré Mur Nord / Plancher
Type isolation Observé | mesuré inconnue / non isolé
Longueur du PT Observé / mesuré 25m

Type PT Observé / mesuré Mur Est/ Plancher
Type isolation Observé | mesuré inconnue / non isolé
Longueur du PT Observé / mesuré 34m

Type PT Observé / mesuré Mur Ouest / Plancher
Type isolation Observé [ mesuré inconnue / non isolé

Longueur du PT

'ODb'Ob’O‘O'D‘O’Obb‘Ob‘O‘O‘Db‘ObD’O

Observé / mesuré

Origine de la donnée

27m

Valeur renseignée

Equipement intermiltence

Observé | mesuré

Avec intermittence piéce par pigce avec minimum de tempéralure

Eau chaude sanitaire

Nombre de niveaux
desservis

Observé / mesuré

3

Type généraleur

Observé / mesuré

Electrique - Ballon électrique & accumulation vertical (calégorie B
ou 2 éloiles)

Année inslallation

Type de ventilation O Observé | mesuré Ventilation par ouverlure des fenélres
Ventilation Fagades exposées D Observé | mesuré plusieurs
Logement Traversant £ Observé | mesuré oui
Type dinslallation de . 3
chautfage £ Observé | mesuré Installation de chauffage simple
Surface chauffée O Observé I mesuré 532 m?
Type générateur £ Observé / mesuré Electrique - Convecteur éleclrique NFC, NF** et NF***
Année installation i
vl ¥ Valeur par défaut Avant 1948
Chauffage 1 Energie ulilisée £ Observé [ mesuré Electrique
Type émetteur £ Observé | mesuré Convecteur électrique NFC, NF** et NF***
Année installation émetteur £ Observé / mesuré Inconnue
Type de chauffage £ Observé | mesuré divisé
Equipement intermittence £ Observé / mesuré Sans sysléme dinlermitience
Type dinstallation de . %
chauffa £ Observé | mesuré Inslallation de chauffage simple
Surface chauffée £ Observé | mesuré 37,64 m*
Electrique - Radiateur éleclrique 3 inertie (modélisé comme un
Type générateur O Observé / mesuré adlatuts ecimblabon)
:t‘?n.éa sfalation ¥ Valeur par défaut Avant 1948
— Energie uliisée D Observé/mesuré Electrique
Chauffage = —— — 0 =
Radiateur électrique a inertie (modélisé comme un radialeur a
Type émetleur £  Observé / mesuré o
Année installation émetteur £  Observé / mesuré Inconnue
Surface chauffée par 2
Bamitan: £ Observé / mesuré 37,64
Type de chauffage £ Observé / mesuré divisé
D
0
0
X

générateur
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Energie uliisée O Observé / mesuré Electrique

Chaudiére murale £ Observé I mesuré non

Type de distibution D Observé/ mesuré ;?;Zi‘:é;?lﬂ'nﬁgshdél majorité des logements avec pigces
Bouclage pour ECS £ Observé / mesuré non

Type de production O Observé/ mesuré accumulation

Volume de stockage £ Observé / mesuré 300 L

Références réglementaires utilisées :

Article L134-4-2 du CCH, décret n® 2011-807 du 5 juillet 2011, arrétés du 31 mars 2021, 8 octobre 2021 et du 17 juin 2021 relatif
a la transmission des diagnostics de performance énergétique & 'Agence de I'environnement et de la maitrise de I'énergie et
relatif a I'utilisation réglementaire des logiciels pour I'élaboration des diagnostics de performance énergétique, arrétés du 16 mars
2023 décret 2020-1610, 2020-1609, 2006-1114, 2008-1175 ; Ordonnance 2005-655 art L271-4 4 6 ; Loi 2004-1334 artL134-1a 5
: décret 2006-1147 art R.134-1 4 5 du CCH et loi grenelle 2 n°2010-786 du juillet 2010.
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Attestation A

Attestation relative A la capacité de réaliser les audits énergétiques prévus a I'article L. 126-28-1 du code de la
construction et de {'habitation, établie pour un diagnostiqueur immabilier DPE?, délivrée par

BUREAU VERITAS CERTIFICATION

Cette attestation doit étre :  présentée au propriétaire ou @ son mondataire lors de la visite du logement

Et annexée & cet audit énergétique.

M. TAHIR Mohssin, diagnostiqueur immobilier, certifié par BUREAU VERITAS CERTIFICATION pour réaliser des
diagnostics DPE, a déclaré avoir suivi une formation, depuis meins de 6 mois, du 04/04/2023 au 06/04/2023 paur
réaliser les audits énergétiques prévus par 'article L. 126-28-1 du Code de la Construction et de 'Habitation.

Cette farmation a été dispensée par un organisme de formation certifié dans les conditions définies a l'article R.
6316-1 du code du travail et/ou 3 Parrété mentionné & I'article R. 271-1 du code de la construction et de I'habitation.

Cette attestation indique par conséquent que M, TAHIR Mohssin respecte les conditions définies au d du 2° de
I'article 1 du décret n* 2022-780 du 4 mai 2022 relatif 4 'audit énergétique mentionné 3 larticle L. 126-28-1 du
code de la construction et de I'habitation, pendant une période maximale de 9 mois et au plus tard jusqu'a la date
limite fixée par le décret susvisé, soit le 31 décembre 2023.

Date de prise d’effet de I'attestation : 18/04/2023
Date de fin de validité de I'attestation : 31/12/2023
N® 18727686

Signature du responsable de FOC:

Laurent CROGUENNEC, Président

! professionnel mentionné 3 V'article R. 271-1 du code de I construction et de I'habitation certifié pour réaliser un diagnostic
de performance énergétique
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